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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARA
PODER EXECUTIVO

MODALIDADE: CONVITE

N° 1/2019-002

MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA-PA
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARA
PODER EXECUTIVO
CONVITE N.° 1/2019-002

O MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA-PA, pessoa juridica de direito publico interno, com sede
na Av. Marechal Deodoro da Fonseca n©20- Centro, Concérdia do Para - Para, CNP} n°
14.145.791/0001-52, através de seu Presidente e membros da Comissdo Permanente de
Licitacdo, designados pela Portaria n® 003/2019, de 02/01/2019, torna publico, para
conhecimento dos interessados, com cbediéncia a Lei Federal n° 8.666/93 e demais legislagdes
aplicdveis e Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, Lei Complementar n°® 147 de
07/08/2014, todas com suas aiteracdes, realizara licitacdo as 10 horas do dia 27 de Maio de
2019, na sede da Prefeitura, situada a Av. Marechai Deodoro da Fonseca n°20 - Centro,
Concordia do Para - Para, na modalidade CONVITE N° 1/2019-002, do tipc MENOR PRECO
GLOBAL, objetivando a Contratacdao de Empresa Especializada para a Recuperacio da
Estrada Vicinal do Ramal Campo Verde - do km 10 até o limite com o Municipio de
Bujaru/Pa, para facilitar o escoamento da Produc¢do Rural dos trabalhadores do
Municipio de Concérdia do Para, Conforme Convénio SICONV n° 850890/2017, em
consonancia com a legisiacao supra citada, legislagdo complementar, e ainda, de acordo com as
condicBes estabeiecidas neste Instrumento Convocatorio e seus anexos.

1. DO SUPORTE LEGAL

1.1- Esta licitagdo reger-se-a pela Lei Federal n® 8.666 de 21/06/93 e demais legislacbes
pertinentes, que ficam fazendo parte integrante deste CONVITE, independentemente de
transcrigdo.

2. DO OBJETO

A presente licitacdo, sob a modalidade CONVITE, tem por objetivo a Contratacdo de Empresa
Especializada para a Recuperagdo da Estrada Vicinal do Ramal Campo Verde - do km
10 até o limite com o Municipio de Bujaru/Pa, para facilitar o escoamento da Producdo
Rural dos trabalhadores do Municipio de Concérdia do Para, Conforme Convénio
SICONV n°® 850890/2017.

3.DAS CONDICOES DE PARTICIPACAOD

3.1. Poderdo participar deste certame, aiém dos licitantes convidados, os demais interessados
cadastrados no Municipio de Concdrdia do Pard, na correspondente especialidade pertinente ao
seu objeto, que manifestarem interesse com antecedéncia de até 24 (vinte e quatro) horas da
apresentacdo das propostas. Os proponentes deverdo entregar a Comissdo dois envelopes
fechados indicando, respectivamente, DOCUMENTACAO e PROPOSTA DE PREGOS, devidamente
identificados nos termos definidos neste instrumento convocatorio,

3.2. A participagdo neste certame ¢ aberta a quaisquer interessados, inclusive as
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legistagdo vigente.

3.3. Ndo poderdo participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar,
empresas estrangeiras que ndo funcionem no pais, nem agueies que tenham sido declarados
inidéneos para licitar ou contratar com a Administragdo Publica ou que estejam cumprindo a
sancao de suspensdo do direito de licitar e contratar com o Municipio de Concérdia do Para.

4. DA HABILITACAO E DA PROPOSTA DE PRECOS:

4.1 - Os envelopes contendo os documentos da habilitagdo e as propostas de prego, deverao ser
entregues na data e horario mencionados no Campo 3 e no local indicado no Campo 4 do
Quadro de Resumo, deste instrumento, separadamente, tendo o primeiro envelope o sub-
titulo HABILITACAO e o segundo, o sub-titulo PROPOSTA DE PREGO, os quais deverdo estar
fechados e colados e conter, ainda, em sua parte externa e frontal, os seguintes dizeres:
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ESTADO DO PARA
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NOME DA PROPONENTE COM CNPJ
MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA
CONVITE N° 1/2019-002
ENVELOPE N° 01 - HABILITACAO

NOME DA PROPONENTE COM CNPJ
MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA
CONVITE N°1/2019-002

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECO

4.2-Envelope n® 01 - HABILITAGAO, deverd conter obrigatoriamente, os documentos
mencionados no Campo 2 do Quadro de Resumo. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAQ deverdo
ser apresentados em 01 (uma) via, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua analise,
rubricados e paginados (Exemplo: 1/5,2/5....5/5) em todas as suas folhas pelo representante
legal ou pele procurador, seguindo a ordem cronologica deste edital, em COPIA AUTENTICADA
em Cartério ou autenticados pela Comissdo Permanente de Licitagdo do Municipio, mediante
apresentacdo dos originais ou por publicagdo em orgdo da imprensa oficial.

4.2.1. As Empresas que .optarem por autenticar os documentos de Habilitagao pela Comissao
Permanente - de Licitagéio do Municipio, mediante apresentagdo dos originais, deverao
providenciar a autenticacdo com antecedéncia de até 24 (vinte e quatro) horas antes da data
prevista para a abertura do presente Processo Licitatério. Ta! procedimento devera ser
agendado junto a Comissdo Permanente de Licitagdo.

4.2.2. Os documentos que podem ser validados pela internet fica facultado a apresentagdo
destes na forma autenticada.

4.3-Envelope n° 2 - PROPOSTA DE PRECO deverd conter, obrigatoriamente, o constante dos
ANEXOS I e II1, assinado pelo representante legal diante da Administragdo, sem emendas ou
rasuras e logo apds a abertura ser assinado pelos representantes dos demais licitantes, diante
da Comissdo Permanente de Licitagdo.

4.3.1 - A apresentacdo da proposta serd considerada como prova de que a proponente
examinou criteriosamente os documentos deste CONVITE e julgou-se suficiente para elaboragao
da proposta voltada & execugdo do objeto licitado, em todos os seus detalhamentos,
concordando com todos os termos e cldusulas.

4.3.2 - No prego proposto, considerar-se-3o inclusos todos os custos com salarios, encargos
trabalhistas, sociais, fiscais e previdencidrios, materiais, despesas de administragio, inclusive
lucro e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem necessarias a perfeita execugdo do
objeto licitado.

4.,3.3 - Além das disposi¢des do item anterior, considerar-se-ao inclusas no prego proposto, as
previsdes inflaciondrias que possam decorrer durante a execugdo contratual, vedada qualquer
reajuste neste pericdo.

5. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

5.1 - A classificacdo das propostas de precos serd determinada através do criterio dc Menor
preco Global oferecido para execugdo dos servigos licitados.

5.2 - No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comisséo de Licitagdo realizard sorteio
entre as mesmas, para definiclo da empresa vencedora e demais classificadas, observadas as
disposigdes contidas na Lei Complementar n® 123/2006, com as alteragoes Lei Complementar
n°® 147/2014.
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5.3 - Sera julgada desclassificada a proposta da licitante que ndo atender integralmente as
exigéncias contidas neste Instrumento Convocatério.

6 - DA VISITA AO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

6.1- Para elaboracdo das propostas, as proponentes poderdo efetuar inspegdo ao local do
servigo "Visita Técnica".

6.1.1- A visita técnica NAO E OBRIGATORIA. No entanto, as empresas que nio fizerem deverdo
apresentar uma DECLARACAO (modelo anexo ao edital), assumindo toda a responsabilidade e
as consequéncias por nao ter comparecido a visita, devidamente assinada pelo
socio/proprietdrio ou responsdvel técnico. A empresa que ndo emitir a declaragdo de
responsabilidade sera automaticamente INABILITADA.

6.2 - A empresa podera vistoriar o local onde serdo executados os servigos ate 2 (dois) dias
(teis anteriores a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de tomar
ciéncia das condigdes e grau de dificuldade existentes do objeto deste Projeto Basico.

6.3 - Antes de efetuar a vistoria, a empresa deverd entrar em contato com o Engenheiro
Responsavel da Prefeitura Sr.Thiago Reis Pimentel, para agendamento e autorizagdo, por
meio do enderego eletrénico: eng.thiagopimentel@yahoo.com.br, das 08H as 14H, nos dias
uteis.

6.4- Tendo em vista a faculdade da realizagdo de vistoria, a empresa ndo podera alegar o
desconhecimento das condicdes e grau de dificuidades existentes para se eximir das obrigagbes
assumidas.

7- DO PROCEDIMENTO

7.1 - No dia, horario e local indicados nos Campos 3 e 4 do Quadro de Resumo em sessdo
publica, a Comissdo Permanente de Licitagdo procedera ao recebimento dos ENVELOPES ¢ em
seguida efetuara a abertura do Envelope n.9 01 - HABILITACAO.

7.2 - Nas sesspes publicas, a licitante podera se fazer representar por procurador ou pessoa
devidamente credenciada em instrumento escrito firmado pelo representante legal da mesma, a
quem seja conferidos amplos poderes para representd-la em todos os atos € termos do
procedimento licitatério, sendo admitido o envio dos envelopes a Comissdo, até o horario
estabelecido para inicio dos trabaihos.

7.3 - No caso de represe'ntagéo, a pessoa credenciada, devera exibir o instrumento que habilita
a representar a licitante, antes do inicio dos trabalhos da abertura dos Envelopes.

7.4 - Se o portador dos envelopes da licitante ndo detiver instrumento de representagdo ou este
ndo atender ao disposto no sub-item 6.2, tal pessoa ficara impedida de se manifestar sobre
quaisquer fatos relacionados com a presente licitagdo.

7.5 - Nao serdo aceitas propostas abertas, por via e-mail, correio ou fac-simile.

7.6 - Uma vez proferido o resultado da habilitacdo, e desde que tenha transcorrido o prazo sem
interposicdo de recurso, ou tenha havido desisténcia expressa, ou apos o julgamento dos
recursos interpostos, serdo devoividos os envelopes PROPOSTA DE PRECO, fechados, aos
participantes inabilitados; diretamente ou pelo correio, quando requisitados.

7.7 - Terminada a fase de habilitacdo, sera procedida a abertura dos enveiopes PROPOSTA DE
PRECO, dos participantes habilitados, sendo os documentos nele encontrados, verificados e
rubricados pelos membros da Comissdo e demais participantes.
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8 - DOS RECURSOS, DA HOMOLOGAGCAO E DA CONVOCACAO.

8.1 - Das decisdes proferidas pela Comissdo de Licitagdo, caberdo os recursos previstos no Art.
09 da Lei 8.666/93.

8.2 - Homologado o resultado prolatado pela Comissdo Permanente de Licitagao, a proponente
vencedora serd convidada, por escrito, dentro do periodo de validade da proposta, a comparecer
em data, e local que forem indicados para assinatura do contrato.

9 - DA EXECUCAO DOS SERVICOS

9.1 - Constam da minuta do contrato que compdem o ANEXO II, as condigbes e forma de
pagamento, as condigBes de recebimento do objeto, as sangfes para o caso de inadimplemento
e demais obrigagBes das partes, que faz parte integrante deste Instrumento Convocatorio.

9.2 - A ndo assinatura do contrato, por qualquer motivo, dentro do prazo fixado, por parte da
licitante convocada, implicara em eliminagdo, sem prejuize das demais sangfes previstas no
artigo 81, da Lei 8.666/93.

10 - DAS DISPOSICOES GERAIS

10.1 - O MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA-PA-PA, reserva-se o direito de recusar o
recebimento do objeto caso ndo atenda a execugdo dos servigos especificados no Campo 1 do
Quadro de Resumo.

10.2 - A empresa contratada devera entregar o objeto desta licitagdo de conformidade ao que
estabelece 0 enunciado do Campo 5 do Quadro de Resumo.

10.3 - A despesa desta licitagdo correra por conta da dotagdo orgamentaria:

Exercicio 2019.

1515 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
15451 1008 1.014 CONSTRUGAQ E RECUPERACAQ DE ESTRADAS, RAMAIS E VICINAIS

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAGOES
10010000 RECURSO ORDINARIO
15100000 QUTROS CONVENIOS DA UNIAQ

10.4 - Aplicam-se a este CONVITE, as disposigfes da Lei n.¢ 8.666/93, que regulamenta as
licitagtes promovidas pela Administragdo Pablica.

Concérdia do Pard-Pa, 17 de Maio de 2019.

EDNA DO SOCORRQ Assinado de forma digital
por EDNA DO SOCORRO

LOPES DOS LOPES DOS

REIS:37935119287  REIS:37935119287

Edna do Socorro Lopes dos Reis
Presidente da CPL/PMCP
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QUADRO DE RESUMO

TIPO DE LICITACAQ: Menor preco — Global
REGENCIA: Lei 8666/93
Prezados Senhores:

Servimo-nos da presente para convidar V.S 2, a apresentar proposta para o gue adiante se
especifica.

1. OBJETO: Contratagdo de Empresa Especializada para a Recupera¢ao da Estrada
Vicinal do Ramal Campo Verde - do km 10 até o limite com o Municipio de Bujara/Pa,
para facilitar o escoamento da Producdo Rural dos trabalhadores do Municipio de
Concoérdia do Para, Conforme Convénio SICONV n° 850890/2017.

2 . DOCUMENTAGAO EXIGIDA:
2.2.1. - RELATIVOS A HABILITAGCAO JURIDICA:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se
tratando de sociedades !comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores.

b.1) O Contrato Social poderd ser apresentado na sua forma consclidada.

¢) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratandc de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
Orgao competente, quando a atividade assim o exigir.

2.2.2 -~ RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica

b) Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da
Unido (CND), emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Ministério da Fazenda) -
Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1,751, de 02/10/2014;

c) Certiddo Negativa de Tributos Estaduais ou Certiddo Positiva com efeito Negativo, expedida
pela Fazenda.Estadual da sede da licitante ou outra eguivalente na forma da Lei;

d) Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou Certiddo Positiva com efeito Negativo, expedida
pela Fazenda Municipal da sede da licitante;

e) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - CRF/FGTS;

f) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, medi ante apresentagdo da Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certiddo Positiva com efeito Negativo (CNDT) - Lei
12.440/2011);
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2.2.3 - RELATIVOS A QUALIFICACAOQ ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do Ultimo exercicio social, devidamente
registrados na Junta Comercial do Estado ou Registro em Cartéric para as empresas de
Sociedade Simples, j& exigiveis e apresentados na forma da Lei Federal 10.406/02, vedada a
substituigdo por balancetes ou baiangos provisorios, podendo ser atuatizados por indices oficiais,
quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da Sessdo Publica. Devem ser
nomeados os valores do Ativo Circulante (AC) e do Passivo Circulante (PC), de modo a extrair-
se Indice de Liguidez Geral (LG), [ndice de Liguidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral, que
deverdo apresentar valor minimo igual a um (1,0), contudo o Indice Endividamento {IEN) ndo
deve ser superior ou igual um (1,00), resultantes da aplicacdo das seguintes fdrmulas, com os
valores extraidos de seu Balango Patrimonial ou apurados mediante consulta on line no caso de
empresas inscritas no SICAF:

indice de Liquidez Geral (ILG)

AC + RLP
LG= —-eemmmmmoeeees > 1,0
PC + ELP
Indice de Liquidez Corrente (ILC)
AC
LC= mmmmmmmomoieee s > 1,0
PC
Indice de Solvéncia Geral (ISG)
AT
SG= —---mee e > 1,0
PC + ELP
Indice de Endividamento (IEN)
PC + ELP
[EN= =--socoommemueeas < 1,00
AT

OBS: Os fatores constantes das formulas acima serdo extraidos do balanco patrimonial, onde:
AC = Ativo Circulante, RLP = Realizavel a Longo Prazo, PC = Passivo Circulante, ELP = Exigivel
a Longo Prazo e AT = Ativo Total

d-1) - Na habiiitagdo em licitagdo para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a
locagdo de materiais, ndo sera exigida da microempresa ou empresa de pequeno porte a
apresentacao de balango patrimonial do Ultimo exercicio social.
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d-2) Para empresas com menos de 1 (um) ano de existéncia: fotocdpia do Balango de Abertura
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou
em outro érgdo equivalente;

2.2.4- QUALIFICAGAO TECNICA:

a) Certiddo de registro da empresa e de seu(s) responsavel(eis) técnico(s) no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou

b) Comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel com o
objeto da licitagiio, mediante apresentagdo de atestado (s) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s)
de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA, acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervo Técnico - CAT, que comprovem que o(s) RESPONSAVEL(IS)
TECNICO(S) tenham executado obra e/ou servico de complexidade tecnoidgica e operacional
equivalente ao objeto da licitagdo, demonstrada por meio de certiddo de acervo técnico do
CREA.

c) Atestado de Visita Técnica, emitido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
TRANSPORTES, ou Declaragdo de Ndo Comparecimento a Visita Técnica (Modelo anexo ao
Edital);.

2.2,5- OS LICITANTES DEVERAO APRESENTAR, AINDA, DECLARACAO, DEVIDAMENTE
ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, SOB AS PENALIDADES
CABIVEIS, DE QUE:

* Modelo de Declaragdo de que os documentos que compdem o Instrumento Convocatério foram
colocados a disposigdo e tomou conhecimento de todas as informagdes e condigdes constantes
no Instrumento Convocatério; Anexo IV

+ Modelo de Declaragdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo de habilitacido, na
forma do Art. 32, § 22, da Lei 8.666/93, conforme Anexo V deste Instrumento Convocatério;

No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/20086,
possuir aiguma restrigac na documentagdo referente a reqularidade fiscali, esta devera ser
mencionada, como ressalva, na supracitada declaragio.

*» Modelo de Declaragéo de recebimento do Instrumente Convocatério. Anexo VI

* Modelo de Declaragdo que ndo possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de
18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, menores de 16 anos, em qualquer
trabalho, exceto na condigdo de aprendiz a partir de 14 anos, nos termos do art. 79, XXXIII, da
Constituicdo Federai e art. 27, V, da Lei 8666/93, conforme Anexo VII deste Instrumento
Convocatoério.

« Ndo se encontra declarada inidénea para licitar ou contratar com ¢érgdos da Administragdo
Publica Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; Anexo VIIIX

» Atestado de visita Técnica ( Anexo IX) ou Declaragdo de Ndo Comparecimento a Visita
Tecnica ( ANEXO XI);

» Declaragdo de ndo possuir em seu guadro societario servidor publico da ativa, ou empregado
de empresa publica ou de sociedade de economia mista. ANEXO X

A falta de quaisquer documentos e declaragdes relacionados acima resultard da desclassificagdo
do participante no certame,
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Todos os documentos deverdo ser apresentados em original ou copia devidamente autenticada
em cartério ou pela CPL.

2.2.6- As microempresas e empresas de pequeno porte estdo obrigadas a apresentar
todas as documentagdes habilitatorias exigidas neste Instrumento Convocatério,
inclusive as relativas a comprovacao de regularidade fiscal, ainda que apresentem
alguma restricdo. Havendo alguma restricio na comprovacdo da regularidade fiscal,
sera assegurado o prazo de 5 (Cinco) dias ateis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por
igual periodo, a critério da Administracio Pablica, para a regularizagio da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissd3o de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certidio negativa( Redagdo alterada
pela Lei Complementar n°147, de 2014,

2.2.6.1. A ndo regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem acima,
implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas no

art. 81 da Lei n’ 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracdo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do

contrato, ou revogar a licitagao.
3- DATA E HORARIO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

Dia: 27/05/2019, recebimento no Setor de Licitagdes do Municipio de Concérdia do Para-Pa,
até 10h;

4- LOCAL DE APRESENTAGCAQ:

PREEITURA MUNICIPAL DE, GONCORDIA DO PARA- PA - Setor de Licitagdes, sito 3 Av. Marechal Deodoro da
Fonseca, n? 20, Centro, Concérdia do Para- Pa,

5- PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

O Prazo de execucgdo dos servigos e de 180(cento e oitenta) dias apds assinatura de contrato
e emissac da ordem de servico.

& @ Av, Marechal Deodoro da Fonseca n“20 - Centro - Fone (091) 3728-1249
gw CEP. 68685-000 — Concordia do Para

Concordia do Poré
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PODER EXECUTIVO

Anexo I

PROJETO BASICO

Planilha descritiva de quantidades e precos,
cronograma fisico financeiro, projeto basico e
memorial descritivo
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PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

Recuperacao de 15,00km da estrada denominada CAMPO VERDE que da acesso a todos os
agricultores assentados ao longo da diretriz, bem como aos agricultores localizados nos
assentamentos Bujaru, Inicia, Nova Santa Maria ¢ Jutaimirim, localizado no municipio de
CONCORDIA DO PARA, no Estado do Pari.

ESTUDO TECNICOS PRELIMINARES

1- APRESENTACAO

Com base nos fundamentos da Lci n ° 8.666 de 21.06.93, ¢ suas alteragdes
posteriores, Instrugao Normativa/STN/n®. 01, de 15 de janeiro de 1997, ¢ suas alteragdes, Resolucio
Conama n*. 289, de 25 de outubro de 2001, Resolugho Conama n®. 237, de 19 de dezembro de 1997,
Lei n°. 5.194, de 24/12/1966, Resolugio Confea n®. 218, de 29/06/1973, este projeto basico visa
fornecer elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio adequado, e subsidios que
possibilitem viabilizar a complementagio de obras de infra-estrutura basica, no presentc caso, a
Recuperagio de 15 km de estradas de acesso aos PA’S CAMPO VERDE. no municipio de
CONCORDIA DO PARA, neste Estado.

As obras deverio ser executadas em conformidade com a metodologia ¢
especificagdes anexadas e em consondncia com os ditames do art. 7° da Lein Y 8.666, de 21.06.93, ¢
alteragdes posteriores.

Com a cxecucdo dessas obras, vislumbra-se melhorar as condigbes sociais dos
agricultores localizados ao longo do trecho a ser recuperado que atualmente estdo enfrentando
situagdes adversas devido ao estado precario da estrada em decorréncia do periodo invernoso muito
intenso este ano dificultando o acesso a saude, educacio, transporte, comercializagio de seus produtos
O Ministério da Integragio Nacional, como 6rgdo responsavel pela condugiio da Palitica Nacional de
Desenvelvimento Regional — PNDR  em nosso pais, sensivcl a estas rcahidades, tem buscade
minimizar os problemas, tentando estender de forma mais abrangente possivel os beneticios sociais ao
meio rural.

As obras e servigos, objeto deste projeto basico deverdo ser executadas atraves de
convénio com a Prefeitura Municipal de Concordia do Pard.

2 - JUSTIFICATIVA

Um dos principais problemas enfrentados pelas populagdes carentes que habitam
as dreas rurais dos municipios paraenses, entre outros € a caréncia de estradas vicinais de acesso aos
lotes dos agricultores.

Entretanto, a malha viaria do municipio ¢ muito extensa ¢ 0 Municipio ndo dispde
de recursos para a execucio dessas obras cm sua totalidade, dai a necessidade de execugao das obras
em referéncia em parceria com o executivo municipal.



Dessa forma. o poder publico ao fazer investimentos para a execugdo dessas obras
estara ndo somente beneficiando a comunidade no quc se referem os aspectos de infraestrutura bisica,
mas também melhorando as condigdes de acesso as propriedades, a escola e sadde de seus habitantes.

Trata-se, portanto de um investimento na area social da mais alta unporténcia e
que terd ainda maior alcance quando se reduzem os custos de implantago e se amplia & cobertura de
pessoas beneficiadas com o acesso ao transporte.

A cxcecugdo dessas obras encontra justificativa consistente na necessidade
premente de ser criada, e/ou, complementada a infraestrutura bésica rural nos projetos de
assentamento. tornando-os melhor estruturados e organizados, proporcionando as familias de
agricultores assentadas, os beneficios socioecondémicos minimos necessirios a fixagio do homem no
campo.

As arcas localizadas no interior do estado, carentes de infracstrutura e assisiéncia
técnica ¢ social tem motivado o éxodo rural para os grandes centros urbanos. Um dos problemas mais
graves das areas diz respeito & insuficiéncia das malhas viarias, eletrificagdo rural c abastecimento de
dgua. Entretanto, a proposta ora apresentada ¢ de extrema importincia socioecondmica, pois dard
acesso aos agricultores localizados ao longe da diretriz da estrada, bem como aos agricultores
localizados em assentamentos do INCRA. localizados estrategicamente ao longo da diretriz. O PA
Bujaru csta localizado no km 13,1, o PA Inacia esta localizado no km 16,25, o PA Nova Santa Maria
no km 26.4 e finalmente o PA Jutai Mirim no km32.4.

Portanto, além de favorecer esse corredor de transporte da producdo agricola, esta
estrada de acesso é o corredor de transporte dos alunos localizados filhos de agricultores.

Esta obra tem o objetivo de se fazer cumprir o compromisso do Governo Federal,
quando criou os Projetos, de adotar, na sua jurisdi¢io. padrées mais humanos de vida, principalmente
nos campos da saude, educaglio, transporte e dgua potavel, ao mesmo instante que se entende que a
realizagdo da proposicio deste projeto basico ird servir de forte estimulo ao processo produtive das
comunidades gue ali residem.

3-LOCALIZACAO DAS OBRAS.

A cstrada de acesso, também chamada de TCAMPO VERDE, cstd situada no
Municipio de Concérdia do Parda (PA), Macrorregiio do Nordeste Paraense (04) e Microrregido
Geografica de Tomé-Agu (MGR — 12). A referida Microrregido integra os Munieipios de Acara,
Coneordia do Pard, Moejia. Tomé-Agu ¢ Tailindia.

O Municipio estd localizado na microrregiio de Tomé Agu, e encontra-se
aproximadamente a 150,00 km da Capital do Estado, Belém do Para. O principal acesso ao municipto
é feito por via terrestre, através rodovia federal BR 316 até o municipio de Santa lzabel do Para, ¢ dai
através da PA 140 até passando pelo municipio de Bujaru at¢ o municipio de Concordia do Para ¢
através da Estrada Vicinal Municipal CAMPO VERDE, percorrendo 15,00 km dc estrada com
revestimento primario, estdo localizados os assentamentos mencionados anteriormente, que serdo
beneficiados, com a recuperagio desta estrada de acesso

Quanto i localizagdo das obras, as mesmas cstao definidas conforme mapa
anexado e as seguintes coordenadas UTM:

Vicinal Coordenadas (UMTM) Extensio (km)
Inicio i Final
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501°4727.47 501°45713.67

W 47547 36.27 W 470557 20.17 13,00

Estrada vicinal
CAMPO VERDE

4 - DIAGNOSTICO

4.1 - Relevo
Apresenta-se a area com relevo bastante diversificado, indo de topografia plana a

cndulada.

4.2 - Vegetagao
A cobertura vegetal se apresenta constituida de mata primitiva e capocira. Nas dreas
ja exploradas sdo encontradas pastagens artificiais e capociras.

4.3 - Hidrografia

A microrregido conta com uma vasta rede hidrografica, destacando-se como principars
recursos hidricos, os Rios, Capim e Buraju, como os principais que apresentam boas condigdes de
navegabilidade durante o ano todo por embareagdes de pequeno, médio e calado. Ressalta-se tambem, a
expressiva contribui¢io que csses rios oferecem para a pesca artesanal, que sc constitui uma das
principais atividades econdmicas das populagdes ribeirinhas.

4.4 - Clima

De acordo com a classificagio de Koppen, o clima ¢ do tipe do tipo AMi, com um
periodo de estiagem caracteristico de trés a quatro meses. A precipitagio pluviométrica mais elevada
normalmente ocorre nos meses de janeiro a margo sendo nos meses de junho a novembro que as chuvas
s¢ apresentam mais escassas, com precipitagao pluviométrica em torno de 50 mm mensats. A tempcratura
média mensal é dc 28°C ¢ a umidade relativa do ar em tomo de 80%.

O Municipio apresenta o clima do tipo equatorial Am, segundo a classificagdo de Koppen.
4.5 - Fatores socioecondmicos

O setor primario é o que caracteriza a base da economia da drea. destacando-se 2
produgio de feijdo, arroz ¢ farinha como os principais produtos. Scguc-se essa, a produgdo de Dendg,
pimenta do reino, fibra de malva, cxtragio de madeira, castanha dec caju ¢, na pecuaria, a criagdo
cxtensiva de bovinos ¢ suinos.

A produgiio gerada na regido é destinada a comercializagdo é dirigida. principalmente.
ao mercado de Interno consumidor de alguns municipios menores, situados nas proximidades, para os
quais sio repassados também produtos industrializados oriundos dc outros centros.

A comercializagio adotada na regido, principalmente de produtos de subsisténceia, ¢
feita, sobretudo, por atravessadores ou diretamente pelos produtores aos proprietirios das usinas de
beneficiamento.

O atendimento de sa(de aos agricultores do Imével é realizado pela Prefeitura

Municipal.
5- INFRAESTRUTURAS NA AREA RURAL

5.1 - Ramais e Vicinais



As estradas vicinais € 0s ramais sdo trafegaveis durante todo o ano, dificuttando o
trafcgo apenas no periodo das chuvas, principalmente para o escoamento da produgdo e deslocamento
dos agricultores. A manutengdo ¢ feita pela Prefeitura Municipal, a qual contrata o servigo de uma
empreiteira para rccuperar as vicinais, ramais ¢ pontes existentes, ndo deixando em total abandono,
pois difieultaria e impossibilitaria o uso constante destes corredores.

5.2 - Transporte

O transporte de passageiros ¢ realizado através peruas ¢ moto-taxi. A produgio
agricola e transportada por caminhdes e 6nibus do horario para os munieipios mais Proximos, como,
Acara, Mie do Rio e Tomé Acgu.

Para o transporte cscolar a Prcfeitura dispde-se de um Onibus quc desloca os
alunos até as Comunidades existentes na drea de jurisdigio dos assentamentos nos limites do
Municipio. E por via fluvial através de embarcagdes de estrutura de ferro, que transportam os alunos
ribeirinhos.

5.3 - Edueagio
Na arca da educacio a Prefeitura Municipal construiu diversas unidades escolarcs
através dos recursos do Fundef.

5.4 - Moradia

J4 foram construidas diversas habitacdes rurais em muitas localidades do
Municipio, sendo que algumas habitagdes para serem construidas ja incluidas na relacdo de
beneficidrios dependem dos ramais aqui propostos para acesso aos totes contemplados com habrtagao.

5.5 - Saide
Nas comunidades do Municipio ndo existem postos de saiide. O que existe sd0
agentes de saide que se destocam periodicamente as tocalidades para prestar assisténcia medica.

5.7 - Eletrificacdes Rurais
Parte considerdvel de sua extensdo ja ¢ atendida com eletrificagdo rural, ¢
principalmente toda a estrada de acesso ao PA ¢ a outros PA’S localizados ao longo da estrada vicinal

TRANSJUTAL ja foram beneficiadas com energia elétrica, através do Programa Luz Para Todos do
Governo Federal,

6- SITUACAO FUNDIARIA
v < ) Municipio de Concordia do Para, € um municipio brasileiro. do Estado do

Para, estando localizado a uma latitude de 02° 00" 06™ Sul ¢ a uma longitude de 47°56°59" Ocste.
estando a uma altitude de 440 metros. Possuindo uma drea de 710,79999 kny’.

7 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Com relagiio ao licenciamento ambiental dessas obras a Prefeitura dara entrada no
orgio competente do Governo Estadual solicitando a autorizagdo para a exceugio dos trabathos.

8- APOIO INSTITUCIONAL



A instituicdo que dara apoio a viabilidade do empreendimento ¢ o Ministério da
Integragio Nacional, na esfericidade Federal, como gestor do programa, na anilise ¢ aprovagdo do
projeto basico, liberagdo dos recursos e fiscalizagio e reccbimento do empreendimento.

9 — SOLUCOES ALTERNATIVAS E EXECUCAO DO OBJETO

A solucdc ora apresentada, ac nosso entendimento, se apresenta eomo uma
alternativa viavel para a questio, uma vez que possibilita, em curto prazo. uma resposta quase
imediata aos reclamos da Comunidade quanto & implementagdce de obras de infraestrutura nos
Projetos.

Dessa forma, os trabalhos consistirdio em desmatamento, destoeamento, limpeza
(em alguns trechos, servigos complementares de alargamento), cortes e aterros, conformagio
mecinica de plataforma, revestimento primario, pontes de madeira de lei com vigamento simples ¢
estacas cravadas, nos quantitativos constantes nas planilhas anexadas ao presente projeto basico de
engenharia.

_ Devera haver remocido da camada vegetal, onde for o caso, conformagdo mecanica
em uma plataforma de 6.00 m eom abaulamento do leito em 3 % a partir do centro, revestimento
primario ¢ compactagdo em toda a pista de rolamento (6.00 m).

Como se trata de um projeto basico de engenhana, as diretrizes dos eixos das
estradas € os quantitativos de servigos previstos poderdo sofrer os ajustes necessarios durante a
execucio das obras, ou quando da elaboragdo do projeto exeeutivo, se for o caso. A eventual mudanca
de diretriz devera ser feito em consonincia com os representantes das comunidades interessadas, da
empresa executora da obra ¢ de técnicos do Ministério, mantendo-se, entretanto, de todo modo, a
natureza do objcto.

Assim, o padrio das estradas vicinais a que se propdes a executar assemelha-se aos
construidos pela Administragio Municipat.

Os servigos para a materializagio do cmpreendimento scrio exeeutados em
observincia s pegas téenteas anexadas a este projeto, no que couber.

10 - PRAZOS DE EXECUCAO DA OBRA

Para execugdo de todas as obras, objeto deste projeto basico, considerando que as
nmesmas seriio exccutadas eoncomitantemente, estima-se a necessidade de 130 (cento e cinguenta)
dias.

11 - CUSTOS DAS OBRAS

O custo total previsto para a execugio de todos os servigos previstos na planilha de
quantidades e custos ¢ de R$-305.000,00 (trezentos ¢ cinco mil reais), cabendo ao Ministério da
Integragdo um repasse de R$-300.000,00(trezentos mil reats) e a Prefeitura com uma conltrapartida
financeira de R$-5.000,00(cinco mil reais).

Vale ressaltar, que utilizamos pardmetros de pregos do Sinap, INCRA e Denit cuja
planilha de prccos anexamos a este projeto bédsico, para melhor visualizagdo ¢ andlise por parte dos
Orgdos de fiscalizagio.



PARTE 02

2.1 - MEMORIAL DESCRITIVO

Levantamento de dados referente ao projeto basico de engenharia apresentado por
técnico da Prefeitura Municipal de Concérdia do Pard visando & recuperagdo

Objetivo: 34,00km de estradas vicinais localizadas em drea de jurisdigio do municipio de
Concordia do Para no Estado do Pard, conforme discriminagdo mais adiante.
' Local: Prefeitura Municipal de Concordia do Para
Técnico: Engenhciro Civil — Prefeitura Municipal
Data 17/0772017

CONSIDERACOES PRELIMINARES: Apds os levantamentos de campo ¢ trabalhos de escritdrio.
constatou-se que o trecho, ora proposto para a implantagio das obras, estd compreendido entre 0
km10 da estrada Transjutai até o limite da jurisdi¢do do municipio conforme esta definida na Nota de
Servicos dc terraplenagem, passando pelas Comunidades Vila de Bujaru, Comunidade do Indcia,
passando pela estrada de acesso aa Comunidade de Nova Santa Maria até a entrada da estrada de
acesso as Comunidades Jutai Mirim, tratando-se, de¢ um empreendimento til para a comunidade
local, onde foram construidas diversas habitagdes rurais através do Programa Nacional de Habitagao
Rural - PNHR.

LEVANTAMENTO REALIZADO EM CAMPO: rccuperagdo/complementagdo de 34,00km dc
estradas vicinais.

DESMATAMENTO/DESTOCAMENTO E LIMPEZA: A ctapa de servigos de mpeza lateral cm
uma faixa de .10.000m*km.

TERRAPLENAGEM: Para os trechos em sec¢io padrio manteve-se o volume previsto de 0,86m’/m
linear, sera considerado um volume dec material de. Para os casos de atemros, no que tange a clevagdo
de greide, os volumes de material estdo calculados no quadro “Nota de Servico — Terraplenagem™
peca em anexo a este processo. Deverdo ser compactados todos os aterros sobre as obras de artes
correntes (bueiros) e os de encabegamento das obras de arte especiais {(pontes), exceto nos trechos de
falso greide. Os aterros serio executados em camadas de 30cm. conforme indicado nas especificagdes
técnicas deste projeto.

LOCALIZACAQ DE JAZIDAS DE MATERIAL LATERITICO: Para cfeito de projcto, foi
estimada uma DMT (Distancia Média de Transporte) de aproximadamente 5,00 km, sendo que

todas as jazidas a serem utilizadas na execugdo das etapas de revestimento primario estdo
localizadas em propriedades particulares,

OBRAS DE ARTE ESPECIAL: Estdo previstas a constru¢do de 52,00 metros de pontes de madeira
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de lei com vigamento simples ¢ estacas cravadas cujas localizagdes ¢stio nominadas na “Nota de
Servigos de Terraplenagem™.

2.2 ESPECIFICACOES TECNICAS DE ESTRADAS VICINAIS

As especificagdes técnicas, aqui prescritas, visam fornecer subsidios capazes ¢
suficientes de garantir uma execugdo economicamente viavel. dentro dos padrdes técnicos adotados
pela Prefeitura Municipal, devendo ser aplicada apcnas cm rclagdo aos scrvigos previstos na planilha
de quantitativos ¢ custos, pega componente do Projeto Basico de Engenharia, quando da execugao da
obra.

Qs servicos de recuperagio/construcio/complementacdo de Estradas  Vicinais
Municipais serio cxceutados no interior das faixas de dominio, definidas quando da demarcagao dos
lotes rurais, ¢ 0s corpos estradais serio recuperados segundo as especificagdes técnicas fomnecidas

pela Prefeitura Municipal.

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. DEFINICOES

Para os efeitos desta especificagio téenica sdo adotadas as scguintes definigocs:

1.1.1, Aterros — Segmentos de rodovia cuja implantagao rcquer deposito de materiais provenicntes de
cortes efou de empréstimos, no interior dos limites das se¢des de projeto (off-sets) que definem o
corpo estradal:

1.1.2. Bacia de Acumulacio ¢ Amortecimento — Dispositivo de drenagem que provoca perda de
energia de um fluxo aquose para ndo causar erosio no terrene;

1.1.3. Bigode — Abertura que se faz lateralmente no bordo da plataforma para permitir a drenagem
superficial;

1.1.4. Bota-Dentro — Parte de terra, que no terrapleno, ¢ aproveitada como aterro, dispensande
grandes distdncias de transporte;

1.1.5. Bota-Fora - Material de escavagao dos cortes nao aproveitados nos aterros, devido a sua ma
qualidade, ao secu volume, ou i excessiva distdncia de transporte, e que ¢ depositado fora da
plataforma da estrada, de preferéncia, nos limites da faixa de dominio., quando possivel:

1.1.6. Bueiro de Greide - Obras de transposi¢do de talvegues naturais ou ravinas quc sdo
interceptadas pela estrada e quc por condiges altimétricas, necessitam dc dispositivos especiais de
captaglio ¢ desagiie, em geral, caixas coletoras e safdas d’4gua;

1.1.7. Bueiro de Grota — Obras de arte correntes que se instalam no fundo dos talvegues. No caso de
obras mais significativas correspondem a cursos d’agua permanentes e, consequentemente, obras de
maior porte;

1.1.8. Corpo do Aterro — Parte do aterro situado entre o terreno natural até 0.60 m abaixo da cota

correspondente ao greide da terraplanagem;




1.1.9. Cortes — Segmentos de rodovia, em que a implantagdo requer a escavagio do terreno natural,
ao longo do eixo e no interior dos limites das seqdes do projeto (off-sets), que defincm o corpo
estradal;

1.1.10. Corte Aterro Compensado — F a destinaggio do volume de corte parcial ou total de um trecho
ao aterro de outro trecho, compensado transversal e/ou longitudinalmente ao eixo do trecho
considerado, salvo nos casos de bota fora ou empréstimo;

1.1.11. Cota Vermelha — Difercnca entre a cota do greide no projeto e a do terreno natural,

considerada no mesmo ponto. Denominagdo usualmente adotada para as alturas de corte e de aterro;
1.1.12. Desmatamento — Corte e remogio de toda vegetagdo de qualquer densidade;

1.1.13. Destocamento e Limpeza — Operagoes de escavagio ¢ remogdo total dos tocos e raizes ¢ da
camada de solo organico, na profundidade necessaria até o nivel do terreno considerado apto para
terraplenagem,;

1.1.14. DMT - E 4 distincia do centro de gravidade de massa de solo, rocha ou outro material inertc a
ser transportado até o centro de gravidade do local do seu destino;

1.1.15. Empolamento — E o processo de expansio volumétrica do terreno natural apos o desmonte do
material;

1.1.16. Empréstimos — Area indicada no projeto, ou selecionada, onde serdo escavados materiais a
utilizar na execugiao da plataforma da estrada, nos segmentos em aterro,

1.1.17. Greide Colado — Entende-se como aquele constituido de solos naturais, convenientemente
compactado, que formara uma capa de rolamento impermedvel e resistente para suportar o trafego de
veiculos;

1.1.18. Jazida — Area indicada para a obtengdo de solos ou rocha a empregar na execugio da estrada;
1.1.19. Lombadas — Sao dispositivos feitos ao longo da estrada, no sentido transversal, com a
finalidade de represar e conduzir as dguas pluviais, facilitando da drznagem do corpo estradal;

1.1.20. Material de 1* Categoria - Compreende os solos em geral, residual ou sedimentar, seixos
rolados ou ndo, com didmetro miximo e inferior a 0,15m, qualquer quc seja o teor de umidade
apresentado;

1.1.21. Material de 2* Categoria — Compreende os de resisténcia ao desmonte mecanico inferior a
rocha nio alterada, cuja extragio se processe por combinagdo de métodos que obriguem a utilizagéo
do maior equipamento exigido contratualmente; a extra¢io eventualmente podera envolver o uso de
explosivos ou processo manual adequado, incluidos nesta classificacdo os blocos de rocha, de volume
inferior a 2,0 m® e os matacdes ou pedras de didgmetro médio entre 0.15 me 1,00 m;

1.1.22, Material de 3* Categoria — Compreende os de resisténcia ao desmonte mecinico equivalente
i rocha nido alterada e blocos de rocha, com difmetro superior a 1,00 m, e volume igual ou superior a
2,0 m?, cuja extragio e redugao, a fim de possibilitar o carregamento, s¢ processem com 0 emprego
continuo de explosivos;

1.1.23. Off-Sets — Linhas de estacas demarcadoras da drea de execugo dos servigos;



1.1.24. Projeto Basico — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagao,
elaborado com basc nas indicacdes dos estudos téenicos preliminares, que assegurem a viabilidade
téenica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacio do custo da obra ou servigo de engenharia e da defini¢gdo dos métodos e do prazo de
execugdo;

1.1.25. Regulariza¢io — Operagdo destinada a conformar o leito estradal, quando necessario,
transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 em de espessura e de acordo
com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto;

1.1.26. Obra de Arte Corrente — Dispositivos de pequeno a razoavel porte, instalados nos talvegues,
destinados a transportar fluxos de dguas pluviais (permanentes ou temporarios) enire dois pontos
interceptados pela estrada;

1.1.27. Obra de Arte Especial — Dispositivos de maior porte, instalados nos talvegues, destinados a
transportar fluxos de 4guas pluviais (permanentes ou tempordrios) entre dois pontos interceptados
pela estrada, incapazes de serem transpostos por uma obra de arte corrente;

1.1.28. Revestimento Primario — Entende-se¢ como aquele constituido de mistura adequada ¢ na
proporgio correta de solos naturais ou artificiais, ou de ambos, convenientemente umedecida, gue
formara uma capa de rolamento impermedvel e resistente para suporiar o trafego de veiculos;

1.1.29. Sec¢do Padrio — Perfil do terreno em se¢do normal ao eixo da estrada definindo sua
plataforma e dando-lhe conformacgdo transversal e longitudinal, com a finalidade de dar boas
condigdes de trafego e drenagem;

1.1.30. Servicos Preliminares — Todas as opcracdes de preparagio das arcas destinadas a
implantagio do corpo estradal, dreas de cmpréstimos ¢ ocorréncias de material, pela remogdo de
material vegetal e outros, tais como; arvores, arbustos, tocos raizes, entulhos, matacdes, além de

qualquer outro considerado prejudicial;

1.2. CARACTERISTICAS TECNICAS

- Faixa de dominio ..o 15.00 m

- Faixa de desmatamento / linipeza (até).. ....ccoooeivieinnenne. 15,00 m

- Largura da plataforma de valeta a valeta...................... 9,00 m

- Largura da plataforma ..., 7,00 m

- Revestimento Primario:
Largura minima da pista de rolamento ...................... 6,00 m
Espessura minima eompactada (acabada).................. 0,10m

- Rampa maxima Sem limites

- RaI0OMIRIMO ..o e e eens Sem limites

2. LOCACAO DA OBRA



A Prefeitura Municipal, através de sua fiscalizagio e da assessoria desta, se for o caso,
verificard o estaqueamento do perfil de locagdo. Caso seja necessaria qualquer verificagdo no greide
para obtengdo do perfil definitivo, a corregdo devera obedecer, sempre que possivel, ao greide
projetado.

O greide s6 devera ser alterado, preferencialmente, s¢ as curvas nio se adaptarem
adequadamente ao terreno.

2.1. MEDICAO

Os scrvigos de locagiio do eixo estradal serdo medidos por quildmetros executados ¢
aprovados pela fiscalizagio,

2.2. EQUIPAMENTOS (no que couber)
a} Teodolito;
) Estacido Total;
¢) Nivel;
d) Trenas;
e) Miras:
f) Balizas, etc.

3. DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA
A execugio dos referidos servigos devem estar em consonancia com a quantidade

previstas na planilha de quantidades e custos, observando-se o que dispoe sobre os procedimentos de
planejamento, parametrizagdo de pregos de referéncia, contratacdo, gestao, acompanhamento e
fiscalizacdo de contratos, convénios ¢ outros ajustes congéneres, relativos a obras ¢ servicos de

engenharia componentes da infraestrutura basica de projetos na zona rural:

§ 8° - Os procedimentos necessirios a obtengdo do licenciamento ambiental
devem considerar como referéncia o teor do Anexo da Resolugdo Conama
n° 458/2013. O contetdo do projeto de engenharia que scra encaminhado
para fins dc licenciamento poderd, neste ato, atender apenas aos pré-
requisitos exigidos pelo 6rgdo ambiental competente. Para fins de licitagdo.
celebragio de convénios ou outros instrumentos congéneres, o projeto de
engenharia devera conter todos os elementos discriminados nos incisos L e 1l
deste artigo, de forma a contemplar todos os itens minimos necessarios 4
aprovagio do projcto bdsico.

Observacio: Todas as dreas desmatadas. destinada 4 exploragio de materials para a execucao de

aterros (jazidas), deverio ser recuperadas conforme legislagdo vigente.

3.1. OPERACAO

a) O desmatamento serd executado na faixa de dominio definida no Projeto Basico.
geralmente de 15,00m, dependendo das caracteristicas da estrada;

b) O servico de limpeza sera efctuado na faixa estradal, em consondncia com ©O
desmatamento ja cfetuado anteriormente. O mesmo compreende a retirada de arbustos. arvores de
pequeno porte (imbaubas, pequenos coqueiros, ete.), capim ou gramineas que com algum tempo. sem

manutengio ou com desmatzmentos anteriores sem a conclusdo completa da obra, cresceram na faixa

1G




estradal;

¢} As arvores ou arbustos que ndo interferirern na construgio e que tiverem especial valor
por razdes historicas, cénicas ou por outro motivo refevantc. deverdo ser preservadas:

d) As arvores ¢ arbustos serdo enleirados nas laterais da estrada. de acordo com a
orientacdo da Fiscalizacio. As madeiras, resultante da derrubada das arvores, poderdo ser utilizadas
nas construgdes (pontes, escoramentos, cstagueamentos) ou doadas aos beneficiarios do projcto. por
proposta da fiscalizagdo ou por determinagho de autoridades competentes,

e) Nas areas previstas para receber aterros superiores a 2,00 m de altura, o desmatamento
sera executado de modo que o corte das arvores fique, no maximo, nivelado ao terreno natural. Paru
aterros abaixo de 2,00 m de altura, cxige-se a remogdo da capa superficial do terreno conlendo raizes
e restos vegetais;

f) Nos cortes de mais de 1,50 m de altura, o destocamento devera ser executado
juntamente com escavagio e nio devera ser computado nos custos dos servigos preliminares;

g) A largura da faixa de limpeza ou capina serd agucla compreendida entre as cristas dc
corte ou cntre as saias de aterros. Exccutada a limpeza, sera feita a verificagdo dos estaqueamentos da
estrada;

h) No destocamento mecdnico, deverdo ser lomadas as precaucdes de seguranga contra
acidentes com tombamentos de drvores sobre os equipamentos ¢ condutores;

i) Nenhum movimento de terra poderd ser iniciado enquanto os servigos de
desmatamento, destocamento e limpeza ou capina ndo tenham sido totaimente concluidos:

) O controle dos servigos sera feito pela fiscalizagio, mediante apreciagdo visual de sua

qualidade.

3.2. MEDICAO

3.2.1. Os servigos dc desmatamento e destocamento de cerrado (arvores dec didmetro de
até 0,15m), de mata (drvores de didmetro acima de 0,15m) e de limpeza serdo medidos em fungao da
area efetivamente trabalhada em m? (metros quadrados), obedecendo as condigdes conveniadas de
conformidade com a planifha dc pregos unitarios.

3.2.2. Os bota-foras correspondentes ao desmatamento, destocamento e limpeza nao

serio considerados para fins de medigao.

3.3. NIVELAMENTO DO EIXO DA ESTRADA

3.3.1. O nivelamento do eixo da estrada serd feito pela CONVENIADA apos a
conclusio dos servigos preliminares devendo ser entregue a Fiscalizagdo a Caderncta de Campo e o

desenho do perfil natural, obedecendo as escalas de 1;200 na vertical € 1:2.000 na horizontal, de



acordo com os elementos geométricos constantes do Projeto.

3.4. EQUIPAMENTOS
As operagdes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados, complementados

com o emprego de servigo manual. A escolha do equipamento se fard em fungdo da densidade e do
tipo de vegetagio local e dos prazos exigidos para a execu¢do da obra.

No que couber, serdo utilizados os cquipamentos:

a) Trator de esteira com lamina;

b} Motosserras:

¢) Caminhio basculante;

d) Serra circular;

¢) Ferramentas manuais, etc,

4. REGULARIZACAQ

Os materiais empregados na regulariza¢do do subleito serio os do proprio. Em caso de
substituicio ou adicdo de material, estes, deverdo ser provenientes de ocorréncias de materiais
indicados no projeto e atendendo s mesmas qualidades exigidas para materiais utilizados em servigos

de aterro.

4.1. EQUIPAMENTO
S#o indicados 0s seguintes tipos de equipamento para a execucdo de regularizagio:

a) Motoniveladora pesada, com escarificador;

b) Carro tanque distribuidor de 4gua;

¢) Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratéric € pneumatico;
d) Grade de discos;

e) Pulvi-misturador.

Os cquipamentos de compactagdo ¢ de mistura sio escolhidos de acordo com o tipo de

material empregado.

4.2. EXECUCAO

4.2.1. Toda a vegetagio e materiais orgdnicos porventura existentes no leito da estrada
serdo removidos;

4.2.2. Apos a execugdo de cortes, aterros e adigao do material necessario para atingir o
greide de projcto, procede-se & escarificagdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de
pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactagio e acabamento;

4.2.3. No caso de cortes cm rocha a regularizagdo deverd ser executada de acordo com o

projeto especifico de cada caso.



4.2.4. Os cortes e aterros, além de 20 cm maximos, serdo executados de acordo com as
especificagdes de terraplenagem.

4.2.5. Nio serd permitida a exccugdo dos servigos desta Especificagao em dias de chuva.

4.2.6. O acabamento do terreno apos o servigo de regularizagdo deve estar em perfeitas
condigdes para o langamento de revestimento primario, onde necessario, de maneira uniforme e sem

imperfeicdes e ondulagdes na pista de rolagem e valas de cscoamento lateral.

4.3. MEDICAQ

Secra feita por metros quadrados de plataforma construida, levando-se em consideragio a

extensio da estrada e a largura da plataforma quc esta sendo trabalhada.

5. TERRAPLENAGEM

A operagio de terraplenagem sera precedida da execugéo dos servigos de desmatamento,

destocamento e limpeza.

5.1. SECAQ PADRAO

Consiste no servico de definicdo da plataforma da estrada que estd sendo aberta pela
primeira vez, dando-lhe conformagdo transversal ¢ longimdinal, com a finalidade de dar boas
condigdes de trafego e drenagem.

A cxecucdo da segiio padrio devera ser feita com abertura de valetas laterais,
abaulamento da pista, cortes e aterros.

Nio sera permitido o acimulo de material ao longo dos bordos da plataforma, com o
objetivo de dar livre escoamento ds dguas superficiais.

Nio sera permitida a execugao dos scrvigos desta cspecificagio em dias de chuva.

5.2. COMPENSACAOQ DE CORTES E ATERROS

5.2.1. Dc posse do perfil do terreno natural tragado segundo orientagdes do item 3.3.1. a
Contratada com a participagio imprescindivel da fiscalizagdo langardo o greide e, com base nas
secdes transversais, calculardo os volumes de terra a serem movimentados e fardo locagido das obras
de arte a serem construidas, Nos procedimentos para distribuigdo longitudinal e vertical de terra
deveriio ser utilizados Diagrama de Massas e Diagrama dc Area ou de Método Analitico.

5.2.2. Os servigos de corte e aterro s serdio iniciados apos a conclusao dos calculos do
material e estabelecidos os procedimentos para sua distribuigdo no corpo estradal.

5.2.3. Nos terrenos rochosos e pouco escarpados, por motivos econdmicos, serd
recomendavel levantar o greide, pela utilizagdo de aterro, para evitar cortes em rochas, mesmo que

seja necessario admitir maior distancia de transporte.



5.2.4. Nos terrenos ondulados devera ser empregado o perfil colado para reduzir os
custos construtivos e bencficiar a drenagem, sem prejuizo das caracteristicas técnicas.

5.2.5. A Contratada coletara amostras das jazidas para os devidos ensaios de
granulometria, dimensionando-as para a devida aprovagdo de suas utilizages, pela fiscalizagio.

5.2.6. Como pressuposto inicial, deverd ser admitido que a construgdo da cstrada serd de
modo que todos os materiais satisfatérios encontrados na cscavagdo dos cortes serdo aproveitados
para aterros.

5.2.7. Sendo o custo do transportc usualmente menor do que o de escavagdo. a
fiscalizagdo devera verificar se ndo serda mais ccondmico transportar o material ja escavado a grandes
distincias para concluir aterros do que refugar o material e adotar o de empréstimo para dimimuir

distancia de transporte.
5.3. EMPRESTIMO

5.3.1. Sempre que possivel, deverdo ser executados emprésimos contiguos ao cormo
estradal, resultando a escavagdo cm alargamento dos cortes,

5.3.1.1. Os empréstimos em alargamento de cortes deverdo, preferencialmente, atingir a
cota de greide, ndo sendo permitida, em qualquer fase de execugdo, a conducdo de aguas pluviais para
a plataforma da estrada. Nos trechos em curva, sempre que possivel, os empréstimos situar-se-do ao
lado interno da curva.

5.3.1.2. A insuficiéncia de materiais adequados provenientes de alargamentos de cortes
obriga a recorréncia de matertais de empréstimos laterais ou de jazidas pré-determinadas para
construgdo de aterros.

5.3.2. Nos empréstimos laterais, a se¢do transversal, ¢ alinhamento e o perfil dos trechos
alargados e dos empréstimos laterais deverdo concordar com os da propria estrada.

5.3.3. Por uma qucstio de estética, os alargamentos ¢ os empréstimos laterais deverfo ser
feitos uniformemente em longos trechos, em vez de serem intermitentes ou comt dimensdes variaveis,
salvo quando forem convenientes alargamentos adicionais de cortes do lado interno de curvas para a
distincia de visibilidade,

5.3.4. Entrc o bordo externo da caixa de empréstimo de alargamento e o limite da faixa
de dominio da estrada, deverd ser mantida sem exploragdo, uma faixa minima de 3,00 m de largura, a
criténto da fiscalizagdo. para permitir a implantagio de valetas de protegao.

5.3.5. Os empréstimos ndo decorrentes de alargamento de cortes, quando no interior da
faixa de dominio da estrada, devem s¢ situar de modo a ndo interferir no aspecto paisagistico da
regido. A escavagie sera precedida da execugdo dos servicos de desmatamento, destocamento e

limpcza da drea.



5.3.6. As caixas de material de empréstimo, quando abertas ao lado de trechos em
construgio ou construidos com greides elevados, terdo scus bordos internos distanciados, no minimo,
5,00 m do pé do aterro.

5.3.7. Nos trechos em curvas, os empréstimos deverio. na medida do possivel, situar-se
do lado interno das curvas, ¢ a linha de fundo dos cmpréstimos deve promover sua drenagem
adequada.

5.3.8. Os empréstimos provenientes de jazidas distantes devem ser escavados
geometricamente de forma que sua drenagem seja feita facilmente.

5.3.9. Scmpre que for possivel ¢ cconomicamente convenicnte, deverd ser construido
depdsito de terra vegetal proveniente de corte para ser utilizada como cobertura de taludes e de outras

areas onde for adequada ao plantio de vegetagdo.

5.4. CORTES

5.4.1. A operagio de corte consistira na escavagio do material até o nivel previsto para 2
plataforma da estrada. O desenvolvimento da escavagdo se processara mediante a previsio de
utilizagdo adcquada do material ou de sua rejeigdo, a critério da fiscalizagdo.

5.4.2. O material escavado nos cortes devera ser reservado em deposito para ser utilizade
no revestimento primario, desde que seja constatada pela fiscalizagdo a sua conveniéncia técnica e
econdmica.

5.4.3. Os materiais de ma qualidade. humosos, micéceos ou formados por argila colotdal,
serdo rejeitados para os “bota-foras™.

5.4.4. Os taludes dc corte terio uma inclinagdo de 2:3, salvo indicagdo cm contrario
estabelecida no Projeto. Niio sera permitida a presenga de blocos de rocha nos taludes que possam
colocar em risco a seguranca do transito.

5.4,5, Nos cortes susceptiveis de ocorrer deslizamento serdo construidos terraceamentos
¢ respectivas obras de drcnagem nos patamares. Quando necessario, a critério da fiscalizagdo, a saia
do talude deverd ser compactada antes da aplicagio do revestimento de protegao.

5.4.6. Nos pontos de passagem de corte para atcrro, precedendo este ultimo, a escavag@do
transversal ao cixo deverd scr executada até a profundidade necessdria para cvitar rccalques
diferenciais.

5.4.7. Nos terrenos de chapaddes, deverd ser evitada a construgao de estrada em corte
para nio prcjudiear a drenagem. Deverd ser feita a construgio em aterro, com no minimo 0,30m de

altura.

5.5. ATERROS



5.5.1. Terrenos de Fundagdo: caso ndo esteja explicitado no Projeto, a construgio de
aterros serd precedida de inspegio da fiscalizagdo nos terrenos que os suportardo, para prevenir
futuras ocorréncias de recalques. Na inspegio serd verificado, no que couber:

a) existéneia de dgua de nascente ou de infiltragdo,

b) materiais de fundagdes moles ou saturadas instaveis,

¢) existéneia de planos inclimados de escorregamento subterraneos,

d) existéneia de encostas ingremes, especialimente as muito lisas, imidas ou cobertas dc
vegetagao,

¢} encostas rochosas ingremes.

5.5.2. Os aterros s& deverdo ser iniciados apos a conclusdo de todas as obras de arte
correntes necessarias a drenagem da bacia hidrografica interceptada pelo corpo estradal.

5.5.3. Somente serio utilizados na constituicao de aterros os materiais que, a eritério da
fiscalizagdo, tenham caracteristicas adcquadas.

5.5.4. Ao juizo da fiscalizagio, a partir do inicio da construgio da estrada, volumes de
cortes em excesso, que resultariam em bota-foras, poderdo ser utilizados em aterros para alargamento
da plataforma, adensamento de taludes ou bermas de cquilibrio.

5.5.5. Argila coloidal (como a vasa)., materiais humosos (tais quais: a terra vegetal, a
turfa ¢ o carviio mincral) ¢ a terra oriunda de decomposigdo de rochas micdcess sio materials
inadequados para constituigiio dc aterros.

5.5.6. Os aterros serdo executados em camadas sucessivas com espessura ndo supertor a
0,30 m, compactada. Essa espessura podera ser reduzida pela fiscalizagdo, quando o material a ser
compactado se constituir de solos argilosos com pouco ou nenhum material granular, devido as
dificuldades decorrentes da incorporagio de umidade c da trabaihabtlidade.

5.5.7. Todas as camadas deverdo ser convenientemente compactadas na “umidade étima”
até que seja obtida a “massa especifica aparente seca™ correspondente a 95% da “massa especifica
aparente seca maxima” do solo, no ensaio de Proctor Normal.

5.5.7.1. Os trechos que ndo atingirem as exigéncias dispostas neste subitem. ao juizo da
fiscalizacdo, deverdo ser escarificados, homogencizados, levados 4 umidade adequada ¢ novamente
compactados para satisfazcr as condi¢bes exigidas.

5.5.8. Os atcrros superiores a 0,80 m de altura deverdo ser construidos considerando o
acréscimo de 0,50 m de cada lado da plataforma. Este procedimento deverd ser adotado de acordo
com as condigdes estabelecidas no Projeto ou a eritério da fiscalizacao.

5.5.9. Nos aterros proximos aos encontros de pontes, nos enchimentos de cavas de
fundagdo de trincheiras de bueiros e em areas de dificil acesso ao equipamento usual de compactagio,

os aterros serio cxceutados mediante o uso de equipamentos adequados, como sapos mecanicos ¢
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placas vibratorias. A execugdo sera nas mesmas condigdes descritas nos subitens precedentes e
subsequentes, no que couber.

5.5.10. A inclinagio dos taludes de aterros devera obedeeer as condigdes estabelecidas
no Projeto. Se por algum motivo houver sido omitida, devera ser adotada a inclinagdo de 3:2, que
podera variar em fungdo do tipo de solo, ao juizo da fiscalizacdo.

5518 Os aterros cxecutados sobrc as linhas de bueiros deverdo aprescntar

recobrimentos minimos sobre a sua geratriz superior, conforme tabela abaixo:

VALORES MINIMQS DE RECOBRIMENTO SOBRE BUEIROS

0 DO BUEIRO
0,60M 0,30M
0,80M 0,40M
100M o 0,50M

5.5.12. Em regides onde houver ocorréncia predominante de arcia, admite-se a execugao
de aterros com o emprego da mesma, desde que previsto ¢m projeto. protegidos por camadas

subsequentes de material terroso devidamente compactado.

5.5.13. METODOLOGIA EXECUTIVA DOS ATERROS

5.5.13.1. O material deverd ser descarregado em montes ou em leiras no leito da estrada ¢
espalhados em camadas, mediante a utilizagdo de equipamentos adequados.

5.5.13.2. Qualquer quc seja o procedimento utilizado na descarga ¢ espalhamento do
material, o acabamento deverd ser executado com motoniveladora, ou cquipamento similar, para
obtencio da necessaria uniformidade de distribui¢do ¢ de espessura da camada.

5.5.13.3. Quando necessario umedecer 0 material para compactacdo, a agua deverd sc
coloeada por caminhio tanque munido de borrifador. Sc, ao contrrio, a umidade for excessiva. a
evaporagdo podera ser agilizada pela utilizagio de motoniveladora ou grade de disco.

5.5.13.4. No decorrer do processo, devera ser adotada precaugdo para nido prejudicar a
camada precedente compactada.

5.5.13.5. Concluidas as etapas anteriores, a compactagdo serd iniciada, observando o
disposto nos subitens 5.5.6 & 5.

5.5,13.6. Nos aterros assentados sob cncostas com inclinagdo transversal acentuada, a
escarificagio devera ser feita com trator de lamina produzindo ranhuras acompanhando as curvas de

nivel.

5.6. BANQUETA



Destinada a ampliar a visio dos motoristas dos veiculos, devera ser construida no
alargamento de cortes em curva. do lado da concavidade desta, de acordo com a altura determinada

em Projcto, ou se ndo especificado, da ordem de 0,80m, a critério da fiscalizagdo.

5.6.1. Quando o corte tiver de ser executado em rocha maciga, por motivos econdmicos,

devera ser feito nicho (e ndo um corte completa) para obtengdo da banqueta.

3.7. EQUIPAMENTOS

Os seguintes equipamentos deverdo ser utilizados nos servigos de terraplenagem, em

quantidades ¢ capacidades varidveis, conforme o caso:

a) carregador frontal;

b) trator de esteira com ldmina,

¢) trator de pneus;

d) motoniveladora;

e) caminhdo basculante;

f) rolo compactador liso;

g) caminhio irrigador;

h) rolo compactador pé-de-carneiro;
1) grade de discos;

¥ equipamentos manuais.

5.8. CONTROLE GEOMETRICO

O controle geométrico seréd realizado pela equipe de topografia antes, durante ¢ apos os
procedimentos construtivos, observando os piquetes de amarragdo dos eixos, referéncias de cotas ¢ as
operagdes de acabamento com régua.

O acabamento do terreno apds os servigos de terraplenagem deve estar em perfeitas
condigGes para o langamento de revestimento primario, onde necessario, de maneira uniforme e sem

imperfei¢des ¢ ondulagdes na pista de rolagem e valas de escoamento lateral.

5.9, MEDICAQ

Os servigos de terraplenagem serdo medidos em m® (metros clibicos) de materiai
movimentado ¢ o transporte deste em m’xkm (metros cubicos por quilémetro), de acordo com a

planitha de pregos unitarios, obedecendo as condigdes e exigéncias conveniadas.

S5.10. PAGAMENTO



Compreendera todos os recursos utilizados na execugdo dos servigos. tais como.
matcriais, mio-de-obra, transportc, cquipamentos ¢ todas as despesas indirctas ¢ diretas ineidentes.
5.10.1. O pagamento da fatura so serd liberado mediante a execugido e avaliagdo dos

SEIVICos.

5.11. NOTAS DE SERVICO

A confeccao da nota de servigo resume-se em langar um greide de regularizagdo sobre o
leito existente, pelo eixo ja locado e nivelado. As cotas decorrentes do langamento desse greide serdo
denominadas cotas de projeto correspondentes as do cixo, do bordo direito ¢ do bordo esquerdo.

Uma vez o eixo locado, nivelado e desenhado o perfil juntamente com os dos bordos,
fica-se dispondo dos elementos para a elaboragdo das notas de servigo, e a cubagio do volume de

matcrial trabathado.

6. REVESTIMENTO PRIMARIO

A largura e espessura minimas para cxccugdo do revestimento primario, conforme
caracteristicas técnicas sao de 6,00 m ¢ 0,10 m, respectivamente, equivalendo a um volume de 600,00
metros clibicos de material lateritico compactado, por quildmetro de estrada executada. Tal volume
poderi ser aumentado nos casos da previsio de execu¢io da estrada com maior largura de
revestimento ou cm caso dc aumento da cspessura, nestc ultimo em regides com trechos.

predominanteinente, arenoso ou de formagdo rochosa.

6.1. LOCACAQO E NIVELAMENTO

6.1.1. Os servicos de locagio ¢ nivelamento scrao executados peta Conveniada ¢
acompanhados pela fiscalizagio.

6.1.2. Nas posigoes correspondentes as estacas de locagdo nos dots lados da pista e a
distincia constante do eixo da estrada, deverdo scr assentados ¢ nivelados piquetes para controle de

cota e alinhamento.

6.2. MATERIAL

6.2.1. As jazidas dc matcriais para revestimento primario scrdo estudadas em conjunto
com a fiscalizagdo, devendo ser selecionadas de maneira a oferecer distincia média de transporte

(DMT) viavel ¢ o material de qualidade adequada para compor a capa de rolamento.

6.3. PREPARO DO SUBLEITO
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6.3.1. Para que a capa de rolamento se comporte satisfatoriamente, devera apoiar-se no
subleito capaz de oferecer suporte continuamente estavel.

6.3.2. Depois de concluidos os servigos de terraplenagem, devera ser feita a regularizagao
transversal e longitudinal do leito estradal.

6.3.3. Em seguida, proceder-se-4 a escarificagio da superficie do corpo estradal, at¢ a
cota de 15,0cm inferior 4 cota do Projeto acabado. Concluida a escarificagdo, deverd ser feito o
controle das cotas, até serem obtidas superficies superiores e inferiores satisfatorias da camada
escarificada. O material devera ser pulverizado ¢ umedcceido e iniciada a compactagdo até a obtengdo
da completa regularizac¢io do corpo estradal.

6.3.4. Terminada a execugdo dos servigos referidos no subitem anterior, deverd ser
espalhada a camada de material do revestimento primdrio, cuja granulometria devera satisfazer as
condigdes estabelecidas no Projeto, devidamente observado pela fiscalizagio. Os procedimentos
construtivos do revestimento serdo semelhantes ao disposto nos itens 4.6.6 ¢ 4.6.7, em que o grau de
compactagio deverd atingir o minimo de 95% do Proctor Normal.

6.3.4.1. Na camada final compactada, depois de concluidos os scrvigos referidos nos
subitens anteriores, serd admitida uma variagdo de mais ou menos 2,00 cm.

6.3.4.2. A segio transversal acabada devera apresentar um abaulamento de 3,00 cm, no
minimo, para propiciar a drenagem de aguas pluviais.

6.3.5. Caso j4 ndo tenham sido pré-estabelecidos no Projeto, as jazidas para revestimento
primdrio deverdo ser identificadas e documentadas. Todos os elementos resultantes deverao ser
submetidos ao juizo da fiscalizagdo. Na explora¢ao das jazidas, devera ser obsetvado o disposto nos

subitem 5.4, no que couber.

6.4. PROCEDIMENTOS

Na construgio do revestimento primario deverdo ser observados os scguintes

procedimentos:

6.4.1. A compactagdo sera semprc iniciada pclas bordas com a prevengio de quc, nas
primeiras passadas, o rolo scja apoiado metade no acostamento e mctade na camada de revestimento.

6.4.2. Nos trechos em tangente, a compactagio sera feita dos bordos para o centro, em
percursos equidistantes do eixo, os quats serdo distanciados entre si, de modo que cada percurso cubra
metade da faixa compactada no percurso anterior.

6.4.3. Havendo sobrelevacio nos trechos em curva, a compactagio deverd progredir da
borda mais baixa para a mais alta, observando o procedimento disposto no subitem anterior.

6.4.4. Durante a compactagio, deverdo ser observadas as recomendagdes contidas no
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subitem 5.5.9.

6.4.5. A inclinagdo dos taludes devera obedecer ao disposto nos subitens 5.4.4 ¢ 5.5.10,

6.5. EQUIPAMENTOS

Os scguintes cquipamentos deverdo scr utilizados nos servigos de revestimento primario,
em quantidades ¢ capacidades variaveis. conforme o ¢aso:

a) carregador frontal;

b) tratores de esteira com limina e de pneus:

¢) caminhdo basculante;

d) caminhdo tanque:

d) motomiveladora;

e) rolo compactador mecanizado pé-de-carneiro ou [iso

6.6. CONTROLE GEOMETRICO

A cquipe de topografia, do executor dos servigos, verificard as exigéncias geométricas

estabelecidas no Projeto.

6.7. MEDICAQ

Os servigos de revestimento primario serdo medidos emn m’® (metros cubicos) de material
de primeira catcgoria ¢ o transpurte deste em mxkm (metros clibices por quilometro), de acordo com

a planilha de pregos unitarios, obedecendo as condigdes e exigéneias conveniadas.

6.8. PAGAMENTO

Compreendera todos os recursos utilizados na exccugdo dos servigos. tais como:

materiais, mao-de-obra, transportes e todas as despesas diretas ¢ indiretas incidentes.

7. REATERRO COMPACTADO

E o scrvigo destinade a completar espagos vazios de valas, escavaghes ou cortes
provenientes de construgdes executadas.
A compactagio do aterro serd executada em camadas, obedecendo aos procedimentos

eonstrutivos exigidos pela fiscalizagio.

7.1. EQUIPAMENTOS {no que couber)

a) carrcgador frontal de pneus;
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b) trator com ldmina;

¢) compactador de placas;

d) ferramentas manuais.

7.2. CONTROLE GEOMETRICO

Serd realizado pela equipe de topografia no local, a critério da fiscalizagdo.

7.3. MEDICAQ

Os servigos serdo medidos em m’® {metros cibicos) de reaterro compactado, de acordo

com a planilha de pregos unitirios, obedecendo as condigdes conveniadas,

8. OBRAS TRANSVERSAIS

Sdo as obras necessdrias para permitir a passagem das dguas de um lado para o outro do
corpo estradal ¢ se subdividem em duas categorias: obras de arte correntes ¢ obras de arte especiais.

A obra de arte espectal deverd ser entendida como aquela cujo vio livre total seja
superior a 6,00 m, medido entre os encontros ou entre os pilares, perpendicularmente ao eixo da
plataforma da estrada, tais como ponte, pontilhio, viaduto ¢ buciros muitipios. Em caso contrario,
serd entendida como obra de arte corrente.

As obras de arte, de talvegue e de greide, serio totalmente impiantadas antes da
construgdo dos aterros e seu didmetro serda determinado de acordo com os estudos expedidos da
fiscalizagio ¢ da cmpresa Contratada.

Deve-se definir no momento da execugdo o melhor local para a implantac@o das obras de
artes, levando em consideracio a topografia do terreno e o local com maior vazdo de dgua. Alteragdes
nos locais das obras de artes definidas em projeto superiores a 15,00 m de distincia devem ser
informadas ao setor de Engenharia do ministério ¢ aprovadas as alteragdes para a devida execugio dos

8ervigos.

8.1. BUEIROS

8.1.1. Os bueiros deverdo ter, em geral, a linha de escoamento coincidente, na medida do
possivel, tanto vertical como horizontalimente, com o gradiente hidraulico, com a elevagio e diregao

dos canais de entrada e saida.

8.1.2. A declividade do bueiro devera ser compativei com a do canal de entrada,
porquanto:

a) se for inferior, sua capacidade serd reduzida ao longo do tempo, pela ocorréncia de




sedimentacdo tanto no canal como no interior do bueiro,
b} se for superior, poderd ocorrer erosdo destrutiva no canal da saida ou sedimentagdo ¢

obstrucao ne canal e no buciro.

8.1.2.1. A declividade maxima da calgada dos bueiros de alvenaria deverd ser da ordem
de 8%. Se o buciro for tubular, a declividade podera atingir 13%,. desde que scja ancorado para cvitar
scu escorregamento.

8.1.3. O canal natural de um curso d'agua é geralmente constituido de forma
grosseiramente trapezoidal, com a base maior na parte de cima. Para gue um curso d’4gua atravesse
um bueiro circular, sua forma terda de ser adaptada. Na cntrada poderd ocorrer remarnso, redugio de
velocidade e problemas com trbuléncia e detritos. Na saida, alteragao inversa na forma poderd ser
necessaria, desde que erosdo pedera ocorrer devido ao aumento da velocidade e de movimentos
turbilhonares. Por esses motivos ¢ conveniente o emprego de buciros suficicntemente amplos.

8.1.4. A se¢dio de vazdo deverd ser indicada no projeto. Em linhas gerais, a se¢do precisa
ser ampla o suficiente, para permitir a passagem de dgua, sern prejudicar seu escoarnento, passagem
de pedras, galhos de drvores ¢ detritos trazidos pela correnteza.

8.1.5. A secio dc vazio deverd ser calculada considerando a drca de dremagem,
observando-se a natureza da descarga, a altura das marcas, dos niveis das enchentes e estiagem, &
quantidade de material carrcado, pela comparagio das obras existentes ¢ consultando os moradores
antigos do local.

8.1.6. O muro de testa, as alas ¢ outros clementos da boea do bueiro deverdio preencher as
seguintes fungoes:

a) manter dividido o terreno natural ¢ os taludes dos aterros proximos 4 boca do bueiro,

b) impedir que a dgua solape a obra. passe por fora dela ou sc infilire no corpo da
estrada,

c) promover a transigdo de segao transversal do curso d'agua, da forma do canal de
aproximagio para a forma do bueiro.

8.1.7. Os bueiros twbulares que conduzem cursos d'dgua de pequena ou baixa velocidade.
submersos, ou descarregando sobre rochas, calhas ou outro material estivel podem prescindir de muro
de testa. desde que o tubo seja prolongado além do talude do aterro. o suficiente para evitar
solapamento ou crosio no talude. Quando a extremidade do bueiro se assentar em matenal de aterro, a
construcdo da boca pode ser indesejavel porque o recalque do aterro podera deixar a boca do bueiro
sem suporte.

8.1.8. Os principais tipus de bueiros sdo:

a) de tubo de concreto armado pré-moldado ou metalico, variando de 0,60 a 1,20 m;

b) de alvenaria ou concreto ciclopico;
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¢) em arco de concreto simples, com base plana (pouco usual};
d) celulares em concreto armado, construido geraimente sobre terrenos de fraca

reststéncia.

8.1.9. Na construcio de bueiros de tubos de conereto armado deverd ser observado o
seguinte:

a) o rejuntamento devera ser feito com argamassa de cimento ¢ areia no trago 1:4, cujo
consumao de cimento sera de 350 Kg/m™:

b} o concreto armado deverd ter TR 28 de 300 Kg/em?®, com um consuma dc cimento de
400 Kg/m’;

¢) as cabegas do bueiro, quando necessarias, deverdo ser exccutadas em conereto
cicldpico com 30% de pedra de mio e 70% em conereto TR 28 de 175 Kg/em?, com um consumo de
cimento de 175 Kg/m?® e efetivo de 350 Kg/m?*;

d) os bueiros deverdio scr assentados sobre bergos construidos de pedra de mao ¢
concreto ciclépico, sendo necessaria a uniformizagdo da parte superior para evitar, por ocasido do

langamento dos aterros, que sejam deslocados e tenham seu rejuntamento prejudicado.

8.1.10. EQUIPAMENTOS {no que couber)

a) motoniveladora;

b) retro-escavadeira;

¢) carregador frontal,
d) betoneira;

¢) vibrador,

f) ferramentas manuais.

8.1.11. CONTROLE GEOMETRICO
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O controle geométrico deverd ser realizado pela equipe de topografia no local, observada

as exigéncias do Projeto.

8.1.12. FUNCIONAMENTO

Durante a vigéncia do contrato, s servigos cxccutados deverdo ser mantidos em sua boa

conformagdo e permanente drenagem superfieial.

8.1.13. MEDICAO

Os servigos seriio medidos em metros de bueiros assentados. de acorde com a planilha de

pregos unitartos, obedecendo as condigdes conveniadas,
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8.1.14. PAGAMENTO

Compreenderd remuneragdo dos materiais, mio-de-obra, transporte e todos 05 encargos

diretos e indiretos incidentes.

Observagio: Os servigos de Bueiros NAO SERAO CONSIDERADOS COMO EXECUTADOS se
nao atenderem as exigéneias discriminadas nesta especificagio.

9. DRENAGEM COMPLEMENTAR (BIGODES)

9.1. Para assegurar a drenagem da estrada, deverdo ser abertas nas laterais de seu leito,
valetas de escoamento de aguas pluviais (bigodes) cspagadas de 50 em 50 metros (maiores aclives ou
declives) e de 100 em 100 metros (nos trcchos mais planos) sendo que este intervalo deverd ser
estabelecido pela fiscalizagao juntamente com o representante da Contratada.

9,2, Nos trechos de declividade acentuada e/ou com o nivel da estrada inferior aos de
suas bordas deverio ser executadas bacias de acumulagio e amortecimento de aguas pluviais,

espagadas com distdncias que amenizem a erosao no trecho.

10. MANEJO AMBIENTAL

10.1. O material decorrente das operagdes de desmatamento, destocamento e limpeza,
executados dentro dos limites da area, é retirado e estocado de forma que, apds a exploracio do
empréstimo, o solo organico seja espalhado na area escavada, reintegrando-o a paisagem.

10.2. As areas de empréstimos, apds a escavagdo, deverdo ser reconformadas com
abrandamento dos taludes, de modo a suavizar contornos e reincorpora-las ao relevo natural operagdo
que é realizada antes do espalhamento do solo organico. Essas areas deverdo ser convenientemente
drenadas de modo a evitar o acimulo de dguas, bem como os efeitos da erosdo.

10.3. Nio deverdo ser explorados empréstimos em areas de reservas florestais,
ecolégicas, de preservagio cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

10.4. Os bota-foras, em alargamentos de aterros, deverdo ser compactados com a mesma
energia utilizada nos aterros.

10.5. O trafego de equipamentos e veiculos de servigo deverd ser controlado para evitar a
implantagiio de vias desnecessarias.

10.6. Durante a execucio deve scr proibido o trafego desordenade dos equipamentos fora
do corpo estradal, para evitar danos desnecessarios a vegetagio e interferéncias na drenagem natural
do solo.

§0.7. As dareas destinadas ao estacionamento ¢ aos servigos de manutengdo dos
equipamentos devem ser localizadas de forma que residuos de lubrificantes e/ou combustiveis, nao

sejam levados até cursos d’agua.



10.8. Em todos os locais onde ocorrerem escavagdes ou aterros necessarios a implantagao
das obras deverdo ser tomadas medidas que proporeionem a manutengdo das condigdes locais atraves

de plantio d¢ vegetagdo local ou grama.

10.9. Deverdo ser tomadas providéncias visando & preservagido do meio ambiente. para

evitar erosdes ¢ consequente carrcamento de material,

2.3 — ESPECIFICACOES TECNICAS PARA CONSTRUCAQ DE PONTES DE MADEIRA

INTRODUCA

As pontes serdo de madeira de lei lavrada, do tipo magaranduba, (atajuba, arocira ou

similar. Tendo cxtensdes variaveis, mantendo-se vios maximos de 5 (cinco) m, entre piiares.

INFRA E MESOESTRUTURA

Os pilares serdo eravados através de bate-cstacas até a obtencdo da nega estabelecida

pela fiscalizagdo. As dimensbes das pegas serdo de acordo com o quadro abaixo e plantas em anexo:

PECAS DIMENSOES (cm)
1 - PILARES 30x 30x VAR.
2 - TRANSVERSINAS 30 x 30 x 500
3 - CONTRAVENTAMENTO 8 x 20 x 500.
4 - BALANCINS 30 x 30 x200.

Em caso de emendas nos pilares, estas deverdo ser realizadas através de chapa de ferro e

parafusos de didmetro = 3/4 ™,

SUPRA ESTRUTURA

As pontes terio as suas estrutura em vigamento isostdtico e nos apoios as vigas

transmitirao os csforgos a mesoestrutura por balancins, os quais serdio consolidados por meia de
parafusos.

O tabuleiro serd composto por justaposi¢io de pranchdes ¢ rodeiros fixados por meio de
parafusos. Nas extremidades das longarinas serdo fixadas vigas que desempenhardo a fungio de
guarda-rodas, como também sera necessdria a construgio de guarda-corpo. As dimensoes das pegas

serdo de acordo com o quadro abaixoe e plantas em anexo:

PECAS DIMENSOES (cm)




1- LONGARINAS 30x 30 x VAR,

2- VIGAS (GUARDA-RODAS) 30x 30 x VAR,

3- GUARDA - CORPO

ENCONTROS DE PONTES

Os encontros das pontes terio estruturas independentes, apresentando esconsidade igual

a 135° em relagdio a lateral da mesma. Citam-se abaixo as dimensoes das pegas necessarias:

PECAS DIMENSOQOES (cm)

|- PILARES 30x 30 x VAR,

2- PRANCHOES 08 x 20 x 500 m.

Salienta-se a importincia da esconsidade dos encontros para cvitar o desmoronamento do

aterro ¢ também a exigéncia de pregos 26 x 72 na fixagio dos pranchdes.

FERRAGENS

As ferragens utilizadas para afixa¢do das pecas na mesoestrutura serdo do tipo parafuso
com didmetro = 3/4 ~. O contraventamento sera com parafuso de didmetro = 5/87. Para a supra
estrutura serdo utilizados parafusos com didmetro = 5/8 “e o guarda-corpo consolidado através de

pregos”.

ATERROS
Os aterros necessarios serio executados cm camadas succssivas, de aproximadamente

0,40m, devidamente umedecidas ¢ compactadas.

TH'AGO REIS stm.)do de forma

igital par THIAGO REIS

PIMENTEL:68 PitENTEL 8216890249

Pados: 20190513

21 6890249 135708 0300

Engenheiro civil
CREA -/PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARA

CNPJ: 14.145.791/0001-562

OBRA:*"RECUPERAGAD DE 15 KM ESTRADAS DE VICINAIS NO RAMAL CAMFO VERDE",

MNISTERIO DA INTEGRACAD NACIONAL

REPASSE FEDERAL: R$ 380.000,00

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL: R$ 5.000,00

PROCESSQ N° §9553,080189/2817-83

SICONV N° 025451/2817

ORCAMENTISTA : ENGENHEIRC CiVIL THIAGO REIS PIMENTEL CREA - 15415-D/PA FONE :9156-0595/5825-9884 /EMAIL: eng.thiagopimenteli@yahoo.com.br

DECLARO QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ESTAO EM ATENDIMENTQ AD ESTABELECIDO ND SINAP ESTADO DO PARA{SINAP JAN/2018) COM DESONERAGAO PARA MAD DE DBRA
HORISTA E MENSALISTA

DECLARQ PARA OS5 DEVIDOS FINS QUE OS PRECOS Da ALAS DE CONCRETDS PARA A CONTENCAO DOS BUEIRQS JA ESTAD INCLUSOS NO ITEM 4.2

PIANILHA ORGAMENTARIA

Cod. SINAP . " Pre¢o Unit. 5/ | Prego Unit. of BOI ,
Hem JULHOIZ018 Deacrigido dos Bens Unidade BDI 27.03% Quantidade Valor Unitario
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 74209001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADD m* 390,20 RS 495,67 6.00 | R$ 297405
R$ 2.974,03
2 TERRAPLENAGEM
ESCAVACAC MECANICA DE MATERIAL 1A
CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITQ N . M -
2.1 742051001 (SAIDAS LATERAIS BIGCDES DOIS LADOS) I 183 R% 232 750000 | RS 17.434,87
EXPURGO DE JAZ!IDA (MATERIAL VEGETAL, OU N
22 739031002 INSERVIVEL. EXCETO LAMA) m 1.81 RS 230 15.750,00 | RS 36.213.08
Sub-lotal R$ 53.647,94
3 REVESTIMENTO PRIMARIO B
TRANSPORTE COMERCIAL CcoMm CAMINHAD
a1 72838 CARROGERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT TXKM LXKM 0.85 RS 0,83 135.000.00 | RS 111.468,83
REGULARIZAGAC E COMPACTAGAD DE SUBLEITO ATE R N
32 72561 20CM DE ESPESSURA Ui .85 2% 108 105.000,00 | RS 11337423
Sub-total RS 224.843,1%
4 DRENAGEM /E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS B
CONFORME 5
41 COMPOSICAG RECUPERACAQ DE PONTE DE MADEIRA M 43655 RE 554,55 6,00 | RS 332731
42 92214 Tubes de concreto d= B0cm 198,85 RE 25259 8000 | RS 20.207 53
Sub-totat RS 23.534,92
Valor Total 44 Obra . R§  385.888,85 |

TH |AGO REIS Assinado de forma

digital por THIAGC REIS

PIMENTEL:6 PIMENTEL:68216890249

Dados: 2018.08.16

8216890249 1914260300
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARA
CRPI: 14.145.791/0001-52

OBRA:*RECUPERAGAD DE 15 KM ESTRADAS DE VICINAIS NO RAMAL CAMPO VERDE®,

COMPOSICOES OE PRECOS UNITARIOS
Composicdo 1.1: PLACA DA OBRA

DNIT/2018 ! Descrigdo do Insumo Unid. Coef. Vaior Unit Valor Total
T503 CARPINTEIRG [T 0,50 12,00 RS 6.00
T701 SERVENTE H 3,00 8,00 RS 2400
1A0185001 JConfeccacde plecs de sinalizagdo semi-refletiva m? 1,00 239,00 R$ 239,00
140187001 jtonfecgdode suparte e travessa p/ placa de sinal. un 1,00 120,70 RS 120,70
M334 Parafuso zincado com fenda 1 1/2"%3/16" un 2,00 0,10 RS 0,20
M335 Paraf zine, ¢/ fenda 1 1/2"x3/16" un 3,00 0,10 RS 0,30
lefs soclais(92,28% RS 0,00
tusto direto ¢f beis socia RS 330,20
BDH 27,03% RS 105,47
TOTAL{CUSTO DIRETD +BDﬁl RS 485,67
Composi¢io 2.1:ESCAVACAQ MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE
DE CORTE DE SUBLEITO {SAIDAS LATERAIS BIGODES BOIS LADOS)
DNIT/2018 Descri¢ao do Insimo Unid. Coef Valar Unit, Valor Total
7501 Encarregado de turma{OPERADDR) h 0,035 12,00 RS 0,42
T70G2 Ajudante h 0,0350 8,00 RS 0,28
EGOE MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 k h 0,0063 179,00 R$ 1,13
lels socizis{92,28%)) R& 0,00
custo direto ¢f Jels socials R$ 1,83
BDI 27,03% RS 0,49
THTAL{CUSTO DIRETD +BD1) RS 2,32
Compositao 2.2EXPURGO DE JAZIDA {MATERIAL VEGETAL, OU INSERVIVEL, EXCETD
LAMAY
DNIT/2018 Descri¢do do Insumo Unid. Coef. Valor Unit. Valor Total
TS01 Encarregado de turma{QOPERADOR] h 0,0400 12,00 R$0,48
T702 Ajudante h 0,0400 8,00 R$ 0,32
€002 TRATOR SDBRE ESTEIRAS 305HP h 0,0083 122,00 RS 1,01
- leis sociais(32,28%) R$ 0,00
custo direto ¢/ leis sotiais R$ 1,81
BDI 27,063% R% 0,49
TOTAL{CUSTD DIRETO +BDY) R% 2,30




Composigio 3.1: TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARRCOCERIA ST,
RODOVIA EM LEITO NAT TXKM

DNiT/2018 Descricdo do Insumo itmid. Coaf Valor Unit Vaior Total
T501 Encarregado de turma{OPERADOR]) h 0,010 12,00 RS O12
T702 Ajudante h 0,010 8,00 RS 0,08
£404 Caminhdo Basculante : Mercedes Benz : 2726K-9m3 - 151 H 0,008 77.00 R 0,45

keis socdiais{92,28%) RS Q.00
custo direto ¢/ leis soclais R% 0,65
BDI1 27,03% R$ 0,18
TOTAL{CUSTO GIiRETO +BDY) R$ 0,83
Composicdo 3.2:REGULARIZACAD E COMPACTACAQ DE SUBLEITO ATE 20CM DE
ESPESSURA

DNiT/2018 Descri¢do do lnsumo Unid. Coef. Valor unit Valor Total
T501 Encarregado de turma|OPERADOR) h 0,002 12.90 RS 0,02
T702 Ajudante h 0,001 B,00 RS 0,01
EQDE Motorveladora ; Caterpillar ; 120K - h 0,011 74,50 RS 0,82

leis socialis|92,28%) RS 0,00
custo direto ¢/ leis sociais RS$D,85
BOI 27,03% R$D,23
TOTAL(CUSTO DIRETO +BD1) RS 1,08
Composigio 4.1: RECUPERACAO DE PONTE OF MADEIRA
Céd. SINAPI
MAIO/201R Descrigdo do insumo Unid Coef Valor Urnt Vajar Tatal
INSUMOQ 4083 (Encarregado H 1,00 13,00 RS 13,00
INSUMO 1213 [Carpinteiro H 200 12.00 RS 24,00
INSUMO 6111 |Servente H 4,00 5,00 RS 32,00
INSUNMOB117 | Ajudante DE CARPINTEIRO H 2,00 9.00 RS 18,00
5390 ESM\NHAO TOCOD. PESD BRUTU TOTAL 14 40 KG, CARGA NTIL MAXIMA 9550 cHP 100 an 4 RS 99,44
<940 A CARREGADEIRA SDERE RODAS, PUTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPAUIDADE e Lo 13783 A% 137,83
DA CAINCL MANUTENCAC/OPERACAD)
INSUMB 3955 Madeira lei nativa / regiona! serrada aparebhadalPARS TASULEIRDY M3 RS 14.94
DESLIZANTES E GUARDA-CORPD) 0,01 14594400
INSUMD 4334 Parafuso 172" x 3" comm porca, UND 0,06 9,40 RS 0,60
INSUMD 5075 Pregos de terrg 18x30 KG 257 7,74 RS 15,88
Pega de madeira roliga tratada {eucabpite ou regional equivalente] 0 = 30 4
INSUMO 2788 34 cm - H = 6,5 m [p/pitar, GUARIA RUIAS, CONTRAVENTAMENTOS E m 132,00 RS 64,81
TRANSVERSINAS) 0,49
B4BTS Pintura imunizante para madeira. duas demdaos m 0,30 15,08 RS 12,00
teis soclais(92,28%) RS 0,00
custo direto ¢/ {efls soclals RS 436,55
CUSTO COM B.D.1 (27,03%) R$ 554,55
Composiclio 4.2:Tubos d ¢ concreto d= 80em
DNIT/2018 Descrigdo de Insumo Unid. Coef. Valor Unil, Vatur Total
T501 PEDREIRC h 0,02 12,00 PS5 0.24
T702 Ajudante h 0.02 8.00 RS 0,16
3 - d 72 -
Caminhdo Carroceria “Mercedes Ben2 - 2726 K - de h 6,002 RS 0,20
E402 madeira 15t 100.00
E011 Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-B6HS ~ de Preus h 0,001 100,00 R5 0,13
M204 Tubo de coner armado D=0,B0m PA-1 m 1,00 198,11 RS 198,11
leis sodiais(92,28%) RS 0.00
custo direto ¢/ ieis soriais| RS 198,84
BDi 27,03% R$ 53,75
TOTAL{CUSTO DIRETO +BOI) RS 252,59

THIAGQ REIS
PIMENTEL:68216890
249

Assinado de forma digital por

THIAGL REIS
PIMENTEL 6826890249

Oados 20190475 14 24 16-0% 00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARA

CNPJ; 14.145.791/0004-52

OBRA:"RECUPERAGAD DE 15 KM ESTRADAS DE VICINAIS ND RAMAL CAMPQ VERDE™.
MNISTERID DA INTEGRAGAO NACIONAL

REPASSE FEDERAL: R$ 300.000,00

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL: RS 5.000,00

PROCESSO N° 59553.000185/2017-43

ORGAMENTISTA : ENGENHEIRO CIVIL THIAGC REIS PEMENTEL CREA - 15416-D/PA FONE :9168-0595/8825-9884 /EMALL: eng.thiagopimentel@yahoo,.com.br

MEMOCRIA OE CALCULO

Cod. SINAP | ; ) -
: tidad
ftem JULHORO1E | Desen;i? dr_:_s_ Itans ) Unidade Quantidade N
1 | SERVIGOS PRELIMINARES [
11 74208/001  !PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADD m (=2X3=5, 00M*)x und=6m
[
2 TERRAPLENAGEM !
{ESCAVACAD MECANICA DE  MATERIAL 1A
‘CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO - i
21 74205001 (5AIDAS LATERAIS BIGODES DOIS LADOS) s {=15000MX2lados x 1,60 m«0.25)27.500,00M
EXFURGD DE JAZIDA {MATERWAL VEGETAL, OU,
_EXCETO LAMA !
22 sagoaopz - NSERVIVEL.EX ) R {=15000MX7,00mx0. 3 5M)=15.750,000M°
] REVESTIMENTO PRIMARIO j
TRANSPORTE COMERCIAL C DM CAMINHAO
B T
31 72838 CARRGCERIA 8 T, RONOVIA EM LEITO NAT TXAM TxKmx1000 (8.00T15kmx1000)=135.000,00TKKM
. REGULARIZAGAD E COMPAGTAGAQ DE SUBLEITO ATE N - .
32 72981 e EaaUR m (=15000MX%7,00M}=105,000 00M
|
|
4 DRENAGE M /E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 1
I
CONFORME |
41 COMPOSIGAD RECUPERAGAD DE PONTE DE MADEIRA oo 5,00 METROS
42 Q2214 Tubos da cocncreto d= 80cm mi {8 linhas de tubo com 10.00 melro cada)y=80m!

THIAGO REI S Assinado de forma

digital por THIAGO REIS
PIMENTEL'6 PiMeNTEL 68216890249
Dados: 2018.11.20

8216890249 17:5524-0200




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARA
CNPJ: 14.145.791/0001-52

OBRA:“RECUPERAGAOQ DE 15 KM ESTRADAS DE VICINAIS NO RAMAL CAMPO

VERDE".

Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho Horista
|

ITEM COMPONENTES %

A - Encargos sociais basicos 8,2
A-1 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS} 8
A-2 Saldrio Educacdo | 0
A-3 Servigo Social da Industria (SESI) 0
A-4 Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial [SENAI) 0
A-5 Servigo de Apoio a Pequena e Média Empresa {SEBRAE) 0
A-2 Instituto Nacional de Colonizac8o e Reforma Agraria {INCRA) 0,2
A-7 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) v;
A8 SECONCI | | | | 0

B - Encargos sociais que recebem as incidéncias de "A" 48,97
B-1 132 Salario| 11,1
8-2 Repouso semanal 18,14
8-3 Feriados I 4,16
8-4 Auxilio Enfermidade 0,93
8-5 Licenca Paternidade 0,07
B-6 Faltas Justificadas 0,74
B-7 Dias de chuva 2,83
B-8 Auxilio-Acidente de Trabalho 0,11
8-9 Férias Gozadas 10,86
B-10 Salario-Maternidade 0,03

C - Encargos sociais que ndo recebem as incidéncias globais de "A" 16,46
C-1 Depdsito por despedida injusta: 50% sobre {A2 + (A2XB)] (supondo apenas resci 5,35
C-2 Férias (indenizadas) | 3,2
C-3 Aviso-prévio indenizado 7,14
C-4 Aviso-prévio Trabalhado 0,17
C-5 Indenizacdo Adicional | 0,6

D - Taxas das reincidéncias 18,65
D-1 Reincidéncia de "A" sobre "8" 18,02
D-2 Reincidéncia de "A" sobre "C 3" 0,63

TOTAL | | 92,28

THIAGO REIS

Assinado de forma digital
por THIAGQ REIS

PIMENTEL:68216 PMENTEL68216890249

890249

Dados: 2019.05.13 13:53:41
0300




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARA

CNPJ: 14.145.791/0001-52

OBRA:“RECUPERAGAO DE 15 ESTRADAS DE VIGINAIS NO RAMAL CAMPO VERDE”.
MINISTERIO DA INTEGRAGAO NACIONAL

REPASSE FEDERAL: R$ 300.000,00

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL: R$ 5.000,00

PROCESSO N°59553.000189/2017-83
ORGAMENTISTA : ENGENHEIROQ CIVIL THIAGO REIS PIMENTEL CREA - 15416-D/PA FONE :9166-

0595/8825-9804/EMAIL: eng.thiagopimentel@yahoo.com.br
DETALHAMENTO DO B.D.I. - Rodovias

Obra:
"DEMOSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.I
G+5  |Garantia + Seguro 040% % Do custo direto da obra
R {Rlsco ) 0,56% % Do custo direto da obra
DF iDesp.esas ﬁnancearas N Co% % Do tusto direto da obra
AC [Administragao central ; 401% % Do custo direto da obra
L [Lucro Lo7se% % Do custo direto da obra
! {Impostos (P15, Cofins, 158, CPRB) 10,15% % Do custo direto da obra
js T . 065%
;Conﬁns T R 30% ' Do custo direto da obra
1ss o F20% : Do custo direto da obra
[cere Coooasy | l
I . R DD% i ... _Docusodiretodacbra |
T e ' Do custo direto da abra
[foasdersas T Do custo direto da obra

BDI = {1-AC-S+R+G) (i ~DFY1-L) - 1
(1-D 8.0.1. 27,03%

B0 CALCULADO DE ACORDC COM AS RECDMENDAGOES OD TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAD
FONTE:
- Acdrddo N2 2622/2013-P.

Thia ;(g:‘guuu[
‘ sﬂﬁmzcnu )
cREs 15Ein.N T4

THlAGO REIS Assinado de forma

digital por THIAGO REIS

PIMENTEL:68 pmenTeL68216890245

Oados: 2019.05.13

216890249 135743 0300



o - :q.wu, i e e ..\\.\ . .\.\. - \.\«.
T e 00,80~ Ot01 81 /
L0 . .3.5 U vwosa \E..wo.wﬁow sopeq @WNO@@@ L8 /
[ — QY1auod Nl”“n_(mWn \ m -
L B reossozsorunaa 2 13LNTNID \
e 5134 ODYIH L tod jpnBip o
QDIBLIANLTVINY 1 OLNIWVYANTADT eull0) 3P OPRUISSY m—mm OU<~ —_I_.._l \I\\\\\\\\
— _ _. oinssy \\\\\\1\
WIEN TeNYIDA \\\\‘ WLy
BRI GIED WY 153 ARG oquqzum:wwmnunzu / d
e i " Wee e
sPRIRWENG $e1|3 njajaly Ww_ww‘w \ \\
VIOHOONOD "W Binjiajaid .t.s / -
| wosoon .:|i-,ﬂm%\ \ " nse
p Wie 7 ,
\ I -
\ \\ T - > -
/ Wep 7
/ \
/ Wst
] \ sy
! / \\\ _\
| \ \.\\\ /
WeF P \ T
\_ \\\\
/ \ 7
NEY

Wer

Wos

000T/T
og5ezied07 ap ejueld

‘I\\I\\i‘\\‘..\
- WLS
\\.\
P Wes
-
\\
7
\\\
ws o7 wLg
r

nsp




o0s0 zzeesl 670689178

91'80'810¢ soped

evzoesotzeoranamd O 1FINIWIA

SI34 ODVIHL 4od [eybip

ewioyapopeussy G134 ODVIHL




LHE
viva

+H0] _ R

TALNTNID DDWHL
QHMIGI0

AT v A

e

04 3roNd

W00 L0 BIZHONGD 36 CBAL 83 T4WiE GHISN0

Ie Nizes L

or

CLADONY JUNG OLEDN SHLIR RS

TwALYT ViEA

TW_RDES WLLIA

.
w1 =0 ¢rIWINGT IO O0ENL O Fdnd oyANE - v —r—--
$31303 3 SvQvi 183 v0 SI0HD3S 10, Nnssv| i 8. ﬂ/
. P
WIS ITNYIDIA / A
I o ...._.___Of3u3oNd 1y
F0HIA CAWYT VOWYLST W T DYIVHTIADIY 5 |
- - ——— —_— + A
saeIRwING SeNy o)Sja.d - e :
el OP BIPJ¢OUGD) 3P [ediBiUnKY BINJI3)3ug + 2y *
_ —— S UG W [N
WO =0YShALXT - N .
nhuaa
VHIVE VLNV U
. + * w1 +
[ + !
g OFENAIN
+ .
E 5
W SL12W 2pepIUn Wd
eiun e -
sessaidxd sepipaul selsg 54O @ s KHC
00,E0- LOTTILT 65206891 !
OE'vO'RLOC ‘50peQ » _ 4
6vZ0689LZ8911ININID £89TILNINIG e BE
SIH OOVIHL tod [eibip

PLJICJ AP CPRUISSY

SI34 ODVIHL

st gy -

o1

R, ‘/r%\vﬁ.&ﬁ

TVSHHASNVYL OY2HS TVAIINIYd VAVILSE

%E
08z
ALAOINT
|
|
* w5z X [CH A s
! e
N i Pl

m

GHALY

[4E]




ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARA
PODER EXECUTIVO
ANEXO 11

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATQ DE  EMPREITADA NO  XXXXXXX,
CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CONCORDIA
DO PARA, E XXXXXXXXXXXX, COMO ABAIXO
MELHOR SE DECLARA.

O MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA, pessoa juridica de direito publico interno, com
sede na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, n® 20, Concérdia do Para - Para, CNPJ n©
14.145.791/0001-52, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Elias Guimardes
Santiago, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n°® 1756632 - SSP/PA e CPF n©
295.160.642-72, neste ato designado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa
XEXKKKAKAXX XXX XXX KXX, Pessoa Juridica de Direito Privado, portadora do CNPJ]
XEXXXKXXXXXXXXXXX, com sede na XXX XXXXXXXXXXX, representada pelo{a) Sr(a).
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade n9 xxxXXXXXXXXXXXX, neste ato
CONTRATADA, resolve por este instrumento, celebrar o presente Contrato de empreitada,
mediante as cldusulas e condigbes seguintes

I- FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO

1 - O presente contrato decorreu do CONVITE n? 1/2019-002, requlamentada pela Lei n@
8.666 de 21 de junho de 1993, e outras legislagdes complementares, devidamente homologadas
pelo Exmo. Sr. Gestor do Municipio de CONCORDIA DO PARA- PA, os quais ficam fazendo parte
integrante do presente Contrato, para todos os efeitos legais.

IT - OBJETO

1 - O Objeto deste consiste na Contratacdao de Empresa Especializada para a
Recuperacio da Estrada Vicinal do Ramal Campo Verde - do km 10 até o limite com o
Municipio de Bujari/Pa, para facilitar o escoamento da Producdo Rural dos
trabalhadores do Municipio de Concérdia do Para, Conforme Convénio SICONV n°
850890/2017.

II1 - PRECO.E FORMA DE PAGAMENTO

1 - O MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA pagard & CONTRATADA pelo servigo de
empreitada, objeto do presente Contrato, o valor de R$-XXXXX
(XX XXKXKXKXXXXKXKXXKXXXXKXKXXXKKXXKXKXXX), de conformidade com a planitha da
proposta.

2 - O valor acima mencionado sera pago conforme medlgoes dos servigos, apos aprovagdo dos
documentos de cobranga, devidamente atestada pelo MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA.

3 - Na hipdtese de ndo ser efetuado o pagamento no prazo convencionado, os valores ser&o
acrescidos de mora de 0,5% (meio por cento) ao més, até a data do efetivo pagamento.

IV - PRAZO PARA EXECUCAO, PRORROGACAO E PARALISACAO DOS SERVICOS.

1 - O prazo de execugéo dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da
data de assinatura do Contrato ou da expedicdo da Ordem de Servigos.

2 - 0s servigos deverdo ser iniciados apos a Ordem de Servigos.

3 - O prazo de execugdo podera ser prorrogado, desde que ocorram alguns dos motivos
previstos no Paragrafo 1° e incisos do Art. 57 da Lei n°® 8666/93.

Av. Marechal Deodoro da Fonseca n°20 - Centro — Fone (091) 3728-1249
w CEP. 68685-000 — Concérdia do Para

Concordia do Para



(E.
ESTADC DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARA

PODER EXECUTIVO
4 - Poderdc os servigos, objeto do presente contratc serem paralisados a critério do
MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA, atendendo conveniéncia administrativas recursos
financeiros, caso fortuito ou forga maior, hipéteses em que o prazo inicial ficard suspenso a
partir da data da expedig@o da ordem de paralisagdo dos servigos.

V - VIGENCIA CONTRATUAL

1 - O presente Contrato vigorard de sua assinatura até o final do exercicio financeiro do ano de 2019,
sendo possivel seu aditamento quando for necessaric para o cumprimento das necessidades
administrativas.

2 - Toda alteragdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.

VI - CONTROLE TECNICO E FISCALIZAGAO

1 - Os servigos objeto do Contrato ficaréc sujeitos a fiscalizagdo do Municipio de Concérdia do
Para atraveés do fiscal credenciado para a Obra o Sr. Thiago Reis Pimentel, CREA: 15416 D/PA. A
fiscalizagdo serd realizada sob exclusivos critérios do Municipio de Concdrdia do Para.

VII - DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS.

1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta da seguinte Dotagéo
Orgamentaria:

Exercicio 2019.

1515 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

15451 1008-1.014 CONSTRUGAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS, RAMAIS E VICINAIS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

10010000 - RECURSO ORDINARIO

15100000 OUTROS CONVENIOS DA UNIAO

VIII - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
1 - CONSTITUEM OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

a) Dar condigtes para a CONTRATADA executar o objeto do presente contrato de acordo com os
padrdes estabelecidos.

b) Exercer a fiscalizagao dos servigos atraves de fiscal designado para este fim.

b.1) A fiscalizagdo néo altera ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA na execugdo do
objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento des servigos.

¢) Receber e conferir 0 ohjeto do contrate, consoante as disposigbes estabelecidas.
d) Efetuar os pagamentos na forma convencionada na Clausula Trés.

e) Permitir que os funcionarios da CONTRATADA tenham acesso aos locais de execugdo dos
servigos.

f) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, a ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso de
execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, com total dnus a CONTRATADA.

g) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigagdes contratuais.

e\® Av, Marechal Deodoro da Fonseca n°20 - Centro — Fone (091) 3728-1249
-'«’.,w ‘ CEP. 68685-000 — Concérdia do Paréd

coii'cbfdig do.Paré



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARA
_ PODER EXECUTIVO
2 - CONSTITUEM OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) Executar com per:aé 0s servicos contratados, obedecendo as especificagbes técnicas,
instrugSes adotadas pelo MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA- PA e determinagges por escrito
da fiscalizagao;

b) Assegurar durante a execugdo das obras, a protecdo e conservacio dos servicos executados,
bem como, fazer a sinalizagdo e manter a vigildncia necessaria & seguranca de pessoas e dos
bens moveis e imdveis;

¢) Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessdrios aos servigos de sua
responsabilidade ou pagar em dobro os custos destes servigos, devidamente atualizados, se o
MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA-PA os fizer independentemente das penalidades cabiveis;

d) Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um LIVRO DE OCORRENCIAS,
autenticado pelo MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA-PA, no qual a Fiscalizacio e a
CONTRATADA anotardo todas e quaisquer ocorréncias que mere¢am registro, devendo ser
entregue ao MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA-PA, quando da medicdo final e entrega das
obras;

e) Retirar das obras qualquer pessoa julgada inconveniente pela Fiscalizacio;

f) Fica obrigado a empresa a colocar um Responsavel Técnico que deverd fazer pelo menos uma
visita semanal a obra, fato este que devera ser registrado no Livro de Ocorréncia, devidamente
assinado pelo mesmo e pelo fiscal da obra, por ocasido da visita.

g) Manter durante a ex'ecuc;éo do contrato em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas todas as condigdes de habilitagdo exigidas na licitagdo.

h) Manter a frente dos servigos, pessoal habilitado, obedecendo as normas de seguranca do
trabalho, bem como todos os equipamentos necessarios a execugdo dos servigos:

i) Permitir ou facilitar a fiscalizagdo, inspecao ao local das obras, em qualquer dia e hora,
devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;

j) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verifiqguem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execugao ou dos materiais empregados;

l) Respondér pelos danos' causados diretamente ao MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA-PA ou
a terceiros, decorrentes de sua cutpa ou de dolo na execugdo do contrato;

m) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou qualquer outro
nao previsto neste EDITAL, resultante da execuc¢do do contrato;

n) arcar com as despesaS' referentes as taxas de &gqua e luz da obra.

o) Providenciar a confecgao e a colocagao de Placas de Identificagdo da Obra (Conforme modelo
a ser fornecido);

p) Providenciar a ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) da Obra.
IX- PENALIDADES

1 - No caso da CONTRATADA ndo cumprir as obrigagbes assumidas ou preceitos legais, serio
aplicadas, segundo a gravidade da faita cometida, a seguinte penalidade:

a) Por dia em que exceder o prazo de conclusdo dos servigos 0,03% (trés centésimos por cento)
do valer do contrato.

ﬁ Av, Marechal Deodoro da Fonseca n°20 - Centro — Fone (091) 3728-1249
y CEP. 68685-000 — Concérdia do Para
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARA
PODER EXECUTIVO
b) Multas variaveis de 0,1% (um décimo por centos) a 1% (um por cento) do valor do contrato,
quando:

b.1) Os servigos ndo tiverem o andamento previsto no cronograma,

b.2) Ndo executar os servigos exatamente de acordo com as normas, manuais, instrugdes e
especificagdes do MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA-PA.

b.3) Informar inexatamente aoc MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA-PA, sobre o
andamento dos servigos contratados.

b.4) Dificultar os trabalhos de fiscalizag@o dos servigos pelo MUNICIPIO DE CONCORDIA DO
PARA-PA.

X - RESCISAO CONTRATUAL NOS CASOS DE:
1 - Aplica-se o dispositivo dos artigos 86,87,88 e seus Paragrafos/Incisos.
XI - FORO

1 - Para solugdo das questdes decorrentes deste contrato elege-se o Foro da Comarca de
CONCORDIA DO PARA, Estado do Para, renunciando desde ja a CONTRATADA, por si ou seus
sucessores, a qualquer outro mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam este instrumentoc em 02 (duas)
vias de igual teor e forma para que produza seus legais efeitos.

CONCORDIA DO PARA - PA, xx de xxxxxx de 2019.

CONTRATANTE: ] . .
MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA- PA
CNPJ: 14.145.791/0001-52
Elias Guimardes Santiago
RG n® 1756632 - SSP/PA
CPF n® 295,160.642-72
CONTRATADA:
200K XK
CNPJ: 3 xXX XXX xXXX X
XX XXX XXX XXX XXX XXX XCPF:
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:

& . Av. Marechal Deodore da Fonseca n®20 - Centro - Fone (091) 3728-1249
'ﬂy CEP. 68685-000 — Concérdia do Para

Concordia do Para



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARA
PODER EXECUTIVO

ANEXO III
(MODELO)

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

CARTA PROPOSTA

................ penenc de L. de 2019

AQ
MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA-PA.

Comissdo de Licitagdo
REF.: CONVITE n°© 1/2019-002
Prezado Senhor,

Apés examinarmos o Instrumento Convocatério do CONVITE em referéncia, com o qual estamos
plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta de pregos referente a Contratagdo de
Empresa Especializada para a Recuperacdo da Estrada Vicinal do Ramal Campo Verde -
do km 10 até o limite com o Municipio de Bujari/Pa, para facilitar o escoamento da
Producdo Rural dos trabalhadores do Municipio de Concérdia do Para, Conforme
Convénio SICONV n° 850890/2017, em consondncia com a legislagdo vigente, legislacdo
complementar, e ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Instrumento
Convocatorio e seus anexos.

Conforme abaixo.

0 valor élobal da nossa proposta é de
RS, (e ), de acordc com as planilhas
descritivas de quantidades e precos anexas.

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:

@ “ Av. Marechal Deodoro da Fonseca n°20 - Centro — Fone (091) 3728-1249
i’w ! CEP. 68685-000 — Concérdia do Para
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PODER EXECUTIVO
a) -Concordamos integralmente e sem qualquer restricdo, com as condicBes da
referida licitag@o, expressas no Instrumento Convocatdrio e seus Anexos, 0s quais recebemos da
Comissao Permanente de:Licitacdo.

b) Nos pregos propostos, estdo inclusas todas as despesas com tributos e
fornecimento de certiddes e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas,
previdenciarios, comerciais, e outros de qualquer natureza e ainda, gastos com o transporte e
acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas.

c) Manteremos validas e imutdveis todas as condigdes desta proposta pelo prazo
minimo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua abertura.

d) Nado estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administragao Publica, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente Proposta, estd autorizado e habilitado a
prestar a V. Sra. os esclarecimentos e informacles adicionais que forem consideradas
necessarias.

Atenciosamente,

Licitante

CNPJ:

Representante legal, RG, CPF
(com carimbo da empresa)

O\® Av. Marechal Decdoro da Fonseca n°20 - Centro - Fone {091) 3728-1249
--l’w CEP. 68685-000 -~ Concordia do Para
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ANEXO IV
(MODELO)
(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

DECLARACAO DE HABILITACAOQ

Declaramos ter cumprido pienamente os reqguisitos para habilitagdo, estabelecidos no
instrumento convocatério, referentes ao CONVITE n° 1/2019-002, que tem por objeto a
Contratacdo de Empresa Especializada para a Recuperacdo da Estrada Vicinal do
Ramal Campo Verde - do km 10 até o limite com o Municipio de Bujara/Pa, para
facilitar o escoamento da Produgdo Rural dos trabalhadores do Municipio de Concérdia
do Para, Conforme Convénio SICONV n° 850890/2017, em consondncia com a legislagdo
vigente, legislagdo complementar, e ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste
Instrumento Convocatorio e seus anexos.

Declaramos, ainda, ter ciéncia de todas as solicitacdes e condicdes para habilitagdo, em
conformidade ao requerido no Instrumento Convocatério.

Local/Data..............

Licitante

CNPJ:

Representante legal, RG, CPF
{com carimbo da empresa)

®\ & Av. Marechal Deodoro da Fonseca n°20 - Centro - Fone (091) 3728-1249
fw CEP. 68685-000 - Concdrdia do Para
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PODER EXECUTIVO

ANEXO V
(MODELO)
(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE HABILITACAO DE
MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE EPP

Declaramos, para os fins legais, ser microempresa(ME) / empresa de pequeno porte(EPP), nos
termos da legislagdo vigente; ndo haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do §
4%  do artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006, sob as penalidades cabiveis, que
cumpriremos plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos no CONVITE n® 1/2019-002,
que tem por objeto a Contratacdo de Empresa Especializada para a Recuperacao da
Estrada Vicinal do Ramal Campo Verde - do km 10 até o limite com o Municipio de
Bujard/Pa, para facilitar o escoamento da Producdao Rural dos trabalhadores do
Municipio de Concérdia do Para, Conforme Convénio SICONV n® 85089072017, em
consonancia com a legistacdo vigente, legisiacio complementar, e ainda, de acordo com as
condigdes estabelecidas neste Instrumento Convocatdrio e seus anexos.

{ ) haregularidade fazendaria ( ) nao ha regularidade fazendaria

Locai/Data..............

Licitante

CNPJ:

Representante legal, RG, CPF
(com carimbo da empresa)

) @\ & Av. Marechal Deodore da Fonseca n°20 - Centro — Fone (091) 3728-1249
?ﬁy CEP. 68685-000 — Concérdia do Para
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ANEXO VI
(MODELO)
(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

DECLARACAO DE RECEBIMENTO DO LICITANTE

Para fins de comprovagdo, de que trata o inciso III do art. 30 da Lei 8.666/93, declaramos ter
recebido os documentos referentes aoc CONVITE n° 1/2019-002, que tem por objeto a
Contratacdo de Empresa Especializada para a Recuperacdo da Estrada Vicinal do
Ramal Campo Verde - do km 10 até o limite com o Municipio de BujarG/Pa, para
facilitar o escoamento da Produgdo Rural dos trabalhadores do Municipio de Concordia
do Para, Conforme Convénio SICONV n° 850890/2017, em consonancia com a legislagao
vigente, legislagdo complementar, e ainda, de acordo com as condigbes estabelecidas neste
Instrumento Convocatorio e seus anexos.

Local/Data..............

Licitante

CNPJ: ‘ y v
Representante legal, RG,:CPF
{com carimbo da empresa)

o\ ® Av, Marechal Deodoro da Fonseca n°20 - Centro — Fone (091) 3728-1249
é;.y ; C CEP. 68685-000 — Concdrdia do Para
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ANEXO VII
{MODELQ)
{(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR

REF.: CONVITE N© 1/2019-002

................................. e reribererar ey inscrito no CNP) ne
................................................ . por intermédic de seu representante legal o(a) Sr(a)
......................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade RG n¢
...................................... edo CPFNO .. e aee. ., DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do artige 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pefa Lei n®
9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito angs em trabalho
noturneo, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega
menor, a partir de quatorze anos, na condicac de aprendiz.

Local/Data..............

Licitante

CNPJ: ‘
Representante legal, RG, CPF
(com carimbo da empresa)

¢\ ® Av. Marechal Deodoro da Fonseca n°20 - Centro — Fone ((G91) 3728-1249
‘:w CEP. 68685-000 — Concdrdia do Para

Concordia do Pard
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ANEXO VIII
| {MODELO)
(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO
DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAGAO

REF.: CONVITE N° 1/2019-002

............................................................................ , sediada na
V= , [ LI . cidade.............ceeenls .
estado....iiiiiiiinnns , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°

........................................... , por seu representante legal (Diretor, Gerente, Proprietario,
etc.), DECLARA, sob as penas da lei, que nado esta sujeita a qualquer impedimento legal para
licitar ou contratar com®a Administragdo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores.

Local/Data..............

Licitante

CNPJ:

Representante legal, RG, CPF
(com carimbo da empresa)

A\ 4 Av. Marechal Deodoro da Fonseca n°20 - Centro — Fone (091) 3728-1249
ﬁ’y CEP. 68685-000 — Concordia do Para
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ANEXO IX

ATESTADO DE VISITA TECNICA

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONVITE N° 1/2019-002.

OBJETO: Contratagao de Empresa Especializada para a Recuperacgao da Estrada Vicinal
do Ramal Campo Verde - do km 10 até o limite com o Municipio de Bujari/Pa, para
facilitar o escoamento da Produgdo Rural dos trabalhadores do Municipio de Concordia
do Pard, Conforme Convénio SICONV n° 850890/2017.

Declaramos que a empresa XXXXXXXXX., através de seu Responsavel Técnico o(a)

Sr(a). 3000000XXXXXXXXX, CREA N2 0000XIXXXXXXXXXXX visitou "in loco” nodia ____ de

de 2019 os locais onde serdo realizados os servigos, objetc do CONVITE Neo

1/2019-002, tendo levantado todos os dados técnicos e obtido 0s esclarecimentos necessarios
a formulacao de sua proposta financeira.

Salientamos que a Visita foi realizada em cumprimento e obedecendo a todos os preceitos do
Instrumento Convocatério do CONVITE em referéncia.

Local/Data..............

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.

o\ @ Av. Marechal Deodoro da Fonseca n°20 - Centro — Fone (091) 3728-1249
f,‘y CEP. 63685-000 - Concordia de Pard
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ANEXO X
(MODELO)
(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

DECLARACAO

A empresa (RAZAQ SOCIAL), através do seu representante legal o (a) XXXXXX, Deciara ndo
possuir em seu quadro societario servidor plblico da ativa ou que tenha exercido cargo publico
na Prefeitura Municipal de Concordia do Para em periodo inferior @ 06 (seis) meses da data do
presente certame, contado da data da dispensa, exoneragdo, destituicdo, demisssdo ou
aposentadoria, ou empregado publico, empregado de empresa publica ou de sociedade de
economia mista.

Local/Data..............

Licitante

CNPI:

Representante legal, RG, CPF
(com carimbo da empresa)

o\ @ Av. Marechal Deodoro da Fonseca n°20 - Centro — Fone (091) 3728-1249
'{w CEP. 68685-000 — Concordia do Para
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ANEXO XI
(MODELO)
(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

MODELO DECLARACAO DE NAQO COMPARECIMENTO A VISITA TECNICA
CONVITE Nc 1/2019-002.

A empresa (RAZAO SOCIAL} sediada & (ENDERECO COMPLETQ) inscrita no CNP1/MF sob o n©
{N® DO CNPJ]), declara para fins de participacdo do CONVITE N¢ 1/2019-002 que ndo realizou
a visita técnica ao local onde serdo realizados os Servicos de Recupera¢do da Estrada
Vicinal do Ramal Campo Verde - do km 10 até o limite com o Municipio de Bujara/Pa,
para facilitar o escoamento da Producdo Rural dos trabalhadores do Municipio de
Concordia do Pari, Conforme Convénio SICONV n° 850890/2017 e que assume toda a
responsabilidade pela auséncia.

Local/Data........co.ous

Licitante

CNPJ: -
Representante legal, RG, CPF
(com carimbo da empresa)

o\ & Av. Marechal Decdoro da Fonseca n®20 - Centro — Fone (091) 3728-1249
Ew CEP. 68685-000 - Concdérdia do Pard
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