ATERROS EM BUEIROS

DETALHAMENTO DAS SECOES CONSIDERADAS
FORMULAS UTILIZADAS Assinado de forma
A RAIMUNDO digital
SECAO TRANSVERSAL STUDITO NEVES DE R:’-\gllf\/lauzgo
OLIVEIRA PIMENTEL STUDITO NEVES DE
NETO:76085821204 OLIVEIRA PIMENTEL
l NETO:76085821204

S~ SECAO MAXIMA

/

LEGENDA TABELA
D= DIAMETRO DO BUEIRO D c H
C= COBRIMENTO SEM REVESTIMENTO 0,60m 0,40m 1,00m
L= EXTENSAO DO ATERRO 0,80m 0,60m 1,40m FORMULA
H=  ALTURA MAXIMA ATERRO 1,00m 0.80m 1,80m H-D+C
SECAO LONGITUDINAL (SEQAO MAXIMA)
| 7.00 |
| |
_____________________________ y
P ! 7.00 ! P
B
I I
FORMULA
LEGENDA Pe3d
P= PROJECAO TALUDE TABELA B = 7 0042P
B= BASE MAIOR DA SECAO MAXIMA D(m) H(m) P(m) B(m) | Amax(m2) | Amed(m2) | [A——— B+7.00) X 1
AMAX = AREA DA SECAO MAXIMA 0,60m 1,00 1,50 10,00 8,50 425 2
) } ) AwmEeD = Amax
AMED = AREA DA SECAO MEDIA 080m | 140 210 | 11,20 12,74 6,37 T2
VA= VOLUME DO ATERRO 1,00m 1,80 2.70 12,40 17,46 8,73 VA = Aweo X L




PLANTA BAIXA

Bergo para bueiro simples em concreto

BERCOS E DENTES PARA ASSENTAMENTO
DE BUEIROS TUBULARES EM CONCRETO

BASICO

PLANTA BAIXA

Bergo para bueiro duplo em concreto

PLANTA BAIXA

Bergo para bueiro triplo em concreto

VISTA

LATERAL

QUADRO DE DIMENSOES (cm)
DIAMETRO A B ¢ D E F e
60 30 15 96 - - - 8
80 35 15 120 - ; - 10
100 40 15 144 - 288 432 12
120 45 15 166 - 332 498 13
QUANTIDADES UNITARIAS DOS DENTES
DIAMETRO SIMPLES DUPLO TRIPLO
(em) CONCRETO | ARMADURA | CONCRETO | ARMADURA | CONCRETO | ARMADURA
(m) (Kg) (m’) (Kg) (m’) (Kg)
60 0,038 0,500 - - - -
80 0,048 0,750 - - - -
100 0,058 0,750 0,115 1,500 0173 2,250
120 0,066 1,000 0,133 1,750 0,199 2,500
QUANTIDADES POR METRO LINEAR DE BERCO
DIAMETRO SIMPLES DUPLO TRIPLO
(m) CONCRETO FORMA CONCRETO FORMA CONCRETO FORMA
(m’) (m’) (m’) (m’) (m’) (m’)
60 0,225 0,60 - - - -
80 0,308 0,70 - - - -
100 0,402 0,80 0,804 0,80 1,206 0,80
120 0,499 0,90 0,998 0,90 1,498 0,90

OBSERVAGCOES :

DE CINCO EM CINCO METROS NA PROJECAO HORIZONTAL

o AW oN

- TODOS OS BUEIROS SERAO EXECUTADOS COM BERGOS .

- 0S DENTES DEVERAO SER CONSTRUIDOS EM TODOS OS BUEIROS CUJA DECLIVIDADE DE INSTALAGAO FOR SUPERIOR A 5% E SER ESPAGADOS

- NOS DENTES SERAO COLOCADAS ARMADURAS DE ESPERA : 2 @ 10 mm A CADA 100 COM COMPRIMENTO DE B + 35
- UTILIZAR NOS BERGOS CONCRETO CICLOPICO fck 2 15 MPa .
- DIMENSOES EM cm .

Bergo para bueiro em concreto

Assinado de forma
RAIMUNDO digital por
STUDITO NEVES DE RAIMUNDO
OLIVEIRA PIMENTEL STUDITO NEVES DE
NETO:76085821204 OLIVEIRA PIMENTEL

NETO:76085821204




BUEIRO DUPLO TUBULAR EM
CONCRETO (BDTC) - @ 1.00m

PROJETO
SEM ESCALA

Tubo de concreto armado

com @ de 1.00m

BAsICcO

1.65

Ala de contengé@o em concreto
com fck = 15 Mpa

Tubo de concreto armado
com @ de 1.00m/ o

3.14

2 1.00

Ala de contengad em concreto
com fck 2 15 Mp:

PLANTA BAIXA
Boca de Bueiro Duplo Tubular de Concreto @ 1.00m

Bergo em concreto ciclépico
com fck 2 15 Mpa

VISTA LATERAL

Boca de Bueiro Duplo Tubular de Concreto @ 1.00m

PERSPECTIVA

Bueiro duplo de concreto & 1.00m

BERGO EM CONCRETO
CICLOPICO C/ fck = 15 Mpa

3.14

Ala de contengdo em concreto
/com fck 2 15 Mpa

35 ,.25 .25,

Viga em concreto armado
com fck = 15 Mpa

.95 .95
4.89

VISTA FRONTAL

Boca de Bueiro Duplo Tubular de Concreto @ 1.00m

TUBO DE CONCRETO ARMADO
COM @ de 1.00m

ALA DE CONTECAO EM CONCRETO RAIMUNDO Assinado de forma
COM fck 2 15 Mpa STUDITO NEVES digital por
g P DEOLIVEIRA ~ RAIMUNDO
PIMENTEL g ¢
f VIGA EM CONCRETO NETO:76085821 pIMENTEL
ARMADO COM fck 2 15 Mpa 204 NETO:76085821204




BUEIRO SIMPLES TUBULAR EM
CONCRETO (BSTC) - @ 0.60m
PROJETO BAsSICO

SEM ESCALA

Tubo de concreto armado
com & de 0.60m

Ala de contengdo em concreto
com fck =15 Mpa
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PLANTA BAIXA

Boca de Bueiro simples de concreto @ 0.60m

Tubo de concreto armado
com & de 0.60m

1.25

com fck = 15 Mpa

@ .60

.10

Bergo em concreto ciclopico 8l [
com fck = 15 Mpa ==

VISTA LATERAL

Boca de Bueiro simples de concreto & 0.60m

BERGO EM CONCRETO
CICLOPICO C/ fck = 15 Mpa

PERSPECTIVA
Bueiro simples de concreto & 0.60m
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Ala de contengéo em concreto
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1.06 Ala de contengédo em concreto
com fck = 15 Mpa
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Viga em concreto
armado com fck = 15 Mpa

VISTA FRONTAL

Boca de Bueiro simples de concreto @ 0.60m

COM @ de 0.60m

TUBO DE CONCRETO ARMADO

S ALA DE CONTEGAO EM CONCRETO
. fck = 15 Mpa

VIGA EM CONCRETO
ARMADO COM fck = 15 Mpa

RAIMUNDO Assinado de forma
STUDITO NEVES  digital por

DE OLIVEIRA RAIMUNDO
PIMENTEL STUDITO NEVES DE
NETO:7608582120 OLIVEIRA PIMENTEL
4 NETO:76085821204




GABARITO DAS SECOES TRANSVERSAIS TIPO (ALIMENTADORA)

% 3.00m 3.00m .ﬂ X %
) 2.50m 2.50m )
T T

3% 0,10m - Revestimento Primadrio

EM ATERRO

% X .ﬂp.oo:ﬁ.ﬂ 3.00m 3.00m ..ﬂp.oo:ﬁﬂ X .ﬂ
) 2.50m 2.50m )
T T
3% 0,10m - Revestimento Primério

EM CORTE

RAIMUNDO Assinado de forma
digital por RAIMUNDO

STUDITONEVES DE o716 Ngves e

OLIVEIRA PIMENTEL o g pa pimENTEL

NETO:76085821204 NET0:76085821204

SEM ESCALA




ESTRADA: VICINAL

SECOES TRANSVERSAIS TIPO

EM ATERRO LC
X | 3.00 3.00 | X
¢=0.15m
3% 3%
3 3
e ~:
‘ 3.00 3.00 ‘
EM CORTE
| X 1.00 | 3.00 3.00 | 1.00 X ]
e=0.15m
3% 3%
3.00 3.00 ‘

| | RAIMUNDO Assinado de forma
STUDITO NEVES DE digital por
OLIVEIRA RAIMUNDO
PIMENTEL STUDITO NEVES DE
NETO:7608582120 OLIVEIRA PIMENTEL
4 NETO:76085821204

OBS.: Estas medidas expressas
LC em unidade metros = m.




SECAO PADRAO - COM REVESTIMENTO PRIMARIO

DESMATAMENTO OU LIMPEZA

TERRENO NATURAL

3% \
N/ N/ NZ N/ N/ ONJ N\ N/ N/ NZ N/ ONZ ONZ N/ ONJ ONZ N/ N/ ONJ ONZ N/ N/

/ REVESTIMENTO PRIMARIO’

RAIMUNDO Assinado de forma
STUDITO NEVES DE digital por
OLIVEIRA RAIMUNDO
PIMENTEL STUDITO NEVES DE
NETO:7608582120 OLIVEIRA PIMENTEL
4 NETO:76085821204

SEM ESCALA




